
Tökéletesen összehangolt megoldás: a Hager olvadóbiztosítós 
szakaszolókapcsolók egyszerre nyújtanak megfelelő villamos 
megoldást és könnyen szerelhetőek az elosztókba. Kompakt 
és szerelőbarát megoldás, sokoldalú kialakítás legyen szó 
szerelőlapra vagy gyűjtősínre rögzíthető készülékről vagy 
függőleges olvadóbiztosítós kapcsolóról. Az LT0050 készülék 
pedig a piacon található legkeskenyebb NH olvadóbiztosítós 
kapcsoló. A szereléshez szükséges segédanyagok is 
megtalálhatóak a fejezet második részében: leágazó kapcsok, 
sorkapcsok és elosztóblokkok.

Olvadóbiztosítók és 
csatlakozók
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 - szabványok: DIN VDE 0636, DIN 49510
 - DIN sínre rögzíthető

 - maszkolható (46 mm)

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
DII olvadóbiztosítós készülékek

DII biztosítóaljzat, 25 A

LE27K-3

Leírás:
 - DIN 49510 szabványnak megfelel
 - kerámia
 - DIN sínre szerelhető
 - kérésre csavaros rögzítés szerelőlaphoz

Megnevezés Cikkszám

DII olvadóbiztosító aljzat, E27, 3P, 25 A LE27K-3

DII olvadóbiztosító aljzat, E27, 1P, 25 A L14D

DII olvadóbiztosító aljzat, plombálható, E27, 1P, 25 A L17B

DIII biztosítóaljzat, 63 A

L54D

Leírás:
 - DIN 49510 szabványnak megfelel
 - kerámia
 - DIN sínre szerelhető
 - kérésre csavaros rögzítés szerelőlaphoz

Megnevezés Cikkszám

DIII olvadóbiztosító aljzat, E33, 3P, 63 A LE33K-3

DIII olvadóbiztosító aljzat, E33, 1P, 63 A L54D

Gyűjtősín, gyors rögzítés

KD199D

Leírás:
 - gyors rögzítés
 - DII készülékekhez
 - réz sín szigetelés nélkül

Megnevezés Cikkszám

Fázissín, 1P, 10 mm2, 191 mm hosszú KD199D

Gyűjtősín

KB309N

Leírás:
 - gyors rögzítés
 - 3 pólus
 - fésűs csatlakozás

Megnevezés Cikkszám

Fázissín, 3P, 10 mm2, 63 A, 39 modul KB309N

Végzáró

KZ021

Leírás:
 - KB309N-hez

Megnevezés Cikkszám

Végzáró, 1P, 1 csomag= 10 db KZ021

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
DII olvadóbiztosítós készülékek

Szigetelő gyűrű

LE27IR

Leírás:
 - szürke műanyag

Megnevezés Cikkszám

Műanyag szigetelő gyűrű, DII, E27, 25 A LE27IR

Műanyag szigetelő gyűrű, DIII, E33, 63 A LE33IR

DII olvadóbiztosító betét, E27, 22x50 mm, lomha

LE2710
Megnevezés Cikkszám

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, gG, 2 A LE2702

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, gG, 4 A LE2704

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, gG, 6 A LE2706

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, gG, 10 A LE2710

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, gG, 16 A LE2716

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, gG, 20 A LE2720

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, gG, 25 A LE2725

DII olvadóbiztosító betét, E27, 22x50 mm, gyors

LE27F10

Megnevezés Cikkszám

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, F, 2 A LE27F02

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, F, 4 A LE27F04

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, F, 6 A LE27F06

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, F, 10 A LE27F10

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, F, 16 A LE27F16

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, F, 20 A LE27F20

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, F, 25 A LE27F25

Leírás:
 - szabványok: DIN 49515, VDE 0636
 - karakterisztika: gG, VDE 0636/ MSZ EN 60269
 - VDE vizsgálati jelzés
 - névleges feszültség: 500 V~

Kioldási karakterisztika gG

Leírás:
 - szabványok: DIN 49515, VDE 0636
 - karakterisztika: F
 - névleges feszültség: 500 V~

Kioldási karakterisztika gG

DII olvadóbiztosító betét, E27, 22x50 mm, ultragyors

LE27FF02
Megnevezés Cikkszám

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, FF, 2 A LE27FF02

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, FF, 4 A LE27FF04

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, FF, 6 A LE27FF06

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, FF, 10 A LE27FF10

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, FF, 16 A LE27FF16

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, FF, 20 A LE27FF20

DII olvadóbiztosító betét, E27, 500 V, FF, 25 A LE27FF25

Leírás:
 - szabványok: DIN 49515, VDE 0636
 - karakterisztika: FF
 - névleges feszültség: 500 V~

Kioldási karakterisztika gl-től gG-ig

http://www.hager.de/?artnr=LE27K-3
http://www.hager.de/?artnr=L14D
http://www.hager.de/?artnr=L17B
http://www.hager.de/?artnr=LE33K-3
http://www.hager.de/?artnr=L54D
http://www.hager.de/?artnr=KD199D
http://www.hager.de/?artnr=KB309N
http://www.hager.de/?artnr=KZ021
http://www.hager.de/?artnr=LE27IR
http://www.hager.de/?artnr=LE33IR
http://www.hager.de/?artnr=LE2702
http://www.hager.de/?artnr=LE2704
http://www.hager.de/?artnr=LE2706
http://www.hager.de/?artnr=LE2710
http://www.hager.de/?artnr=LE2716
http://www.hager.de/?artnr=LE2720
http://www.hager.de/?artnr=LE2725
http://www.hager.de/?artnr=LE27F02
http://www.hager.de/?artnr=LE27F04
http://www.hager.de/?artnr=LE27F06
http://www.hager.de/?artnr=LE27F10
http://www.hager.de/?artnr=LE27F16
http://www.hager.de/?artnr=LE27F20
http://www.hager.de/?artnr=LE27F25
http://www.hager.de/?artnr=LE27FF02
http://www.hager.de/?artnr=LE27FF04
http://www.hager.de/?artnr=LE27FF06
http://www.hager.de/?artnr=LE27FF10
http://www.hager.de/?artnr=LE27FF16
http://www.hager.de/?artnr=LE27FF20
http://www.hager.de/?artnr=LE27FF25
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
DII olvadóbiztosítós készülékek

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 27x50 mm, lomha

LE3363
Megnevezés Cikkszám

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 500 V, gG, 35 A LE3335

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 500 V, gG, 50 A LE3350

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 500 V, gG, 63 A LE3363

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 27x50 mm, ultragyors

LE33F63

Megnevezés Cikkszám

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 500 V, F, 35 A LE33F35

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 500 V, F, 50 A LE33F50

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 500 V, F, 63 A LE33F63

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 27x50 mm, szupergyors

LE33FF63

Megnevezés Cikkszám

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 500 V, FF, 35 A LE33FF35

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 500 V, FF, 50 A LE33FF50

DIII olvadóbiztosító betét, E33, 500 V, FF, 63 A LE33FF63

Csavaros fej vizsgálati nyílással, DII/E27

LE27SK

Megnevezés Cikkszám

Csavaros fej, DII, E27, szigetelt LE27SI

Csavaros fej, DII, E27, szigetelt, plombálható, 25 A LE27SIP

Csavaros fej, DII, E27, kerámia LE27SK

Csavaros fej vizsgálati nyílással, DIII/E33

LE33SK

Megnevezés Cikkszám

Csavaros fej, DII, E33, szigetelt LE33SI

Csavaros fej, DII, E33, szigetelt, plombálható, 63 A LE33SIP

Csavaros fej, DII, E33, kerámia LE33SK

Leírás:
 - szabványok: DIN 49515, VDE 0636
 - karakterisztika: gG, VDE 0636/ MSZ EN 60269
 - VDE vizsgálati jelzés
 - névleges feszültség: 500 V~

Kioldási karakterisztika gG

Leírás:
 - szabványok: DIN 49515, VDE 0636
 - karakterisztika: F
 - névleges feszültség: 500 V~

Kioldási karakterisztika gl-től gG-ig

Leírás:
 - szabványok: DIN 49515, VDE 0636
 - karakterisztika: FF
 - névleges feszültség: 500 V~

Kioldási karakterisztika gG

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
DII olvadóbiztosítós készülékek

Csavaros illesztőbetét, DII/E27

LE27P02

Leírás:
 - DIN 49516
 - kerámia

Megnevezés Cikkszám

Csavaros illesztőbetét, DII, E27, kerámia, 2 A LE27P02

Csavaros illesztőbetét, DII, E27, kerámia, 4 A LE27P04

Csavaros illesztőbetét, DII, E27, kerámia, 6 A LE27P06

Csavaros illesztőbetét, DII, E27, kerámia, 10 A LE27P10

Csavaros illesztőbetét, DII, E27, kerámia, 16 A LE27P16

Csavaros illesztőbetét, DII, E27, kerámia, 20 A LE27P20

Csavaros illesztőbetét, DII, E27, kerámia, 25 A LE27P25

Csavaros illesztőbetét, DIII/E33

LE33P50

Leírás:
 - DIN 49516
 - kerámia

Megnevezés Cikkszám

Csavaros illesztőbetét, DIII, E33, kerámia, 35/40 A LE33P35

Csavaros illesztőbetét, DIII, E33, kerámia, 50 A LE33P50

Csavaros illesztőbetét, DIII, E33, kerámia, 63 A LE33P63

Illesztőhüvely fogó

LE2733S

Leírás:
 - DIN 49516
 - SII és SIII csavaros betétekhez

Megnevezés Cikkszám

DII - DIII LE2733S

Betét tartórugó

LE27H

Megnevezés Cikkszám

DII - KIII LE27H

DII - KIII LE33H

http://www.hager.de/?artnr=LE3335
http://www.hager.de/?artnr=LE3350
http://www.hager.de/?artnr=LE3363
http://www.hager.de/?artnr=LE33F35
http://www.hager.de/?artnr=LE33F50
http://www.hager.de/?artnr=LE33F63
http://www.hager.de/?artnr=LE33FF35
http://www.hager.de/?artnr=LE33FF50
http://www.hager.de/?artnr=LE33FF63
http://www.hager.de/?artnr=LE27SI
http://www.hager.de/?artnr=LE27SIP
http://www.hager.de/?artnr=LE27SK
http://www.hager.de/?artnr=LE33SI
http://www.hager.de/?artnr=LE33SIP
http://www.hager.de/?artnr=LE33SK
http://www.hager.de/?artnr=LE27P02
http://www.hager.de/?artnr=LE27P04
http://www.hager.de/?artnr=LE27P06
http://www.hager.de/?artnr=LE27P10
http://www.hager.de/?artnr=LE27P16
http://www.hager.de/?artnr=LE27P20
http://www.hager.de/?artnr=LE27P25
http://www.hager.de/?artnr=LE33P35
http://www.hager.de/?artnr=LE33P50
http://www.hager.de/?artnr=LE33P63
http://www.hager.de/?artnr=LE2733S
http://www.hager.de/?artnr=LE27H
http://www.hager.de/?artnr=LE33H


O
lv

ad
ób

iz
to

sí
tó

k 
és

 c
sa

tla
ko

zó
k

O
lv

ad
ób

iz
to

sí
tó

k 
és

 c
sa

tla
ko

zó
k

331Műszaki változás joga fenntartva Műszaki változás joga fenntartva330

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
D0 olvadóbiztosítós készülékek

D01 biztosítóaljzat

LD042

Leírás:
 - DIN 49524, VDE 0636/T41 és MSZ EN 60269 szabványnak megfelel
 - névleges feszültség: 400 V~
 - kerámia
 - DIN sínre szerelhető

Megnevezés Cikkszám

D01 biztosítóaljzat, 1P, 16 A LD042

D01 biztosítóaljzat, 3P, 16 A LD047

D02 biztosítóaljzat

LD046

Leírás:
 - DIN 49524, VDE 0636/T41 és MSZ EN 60269 szabványnak megfelel
 - névleges feszültség: 400 V~
 - kerámia
 - DIN sínre szerelhető

Megnevezés Cikkszám

D02 biztosítóaljzat, 1P, 63 A LD043

D02 biztosítóaljzat, 3P, 63 A LD046

D03 biztosítóaljzat

L45

Leírás:
 - DIN 49524, VDE 0636/T41 és MSZ EN 60269 szabványnak megfelel
 - névleges feszültség: 400 V~
 - kerámia
 - DIN sínre szerelhető
 - betáp csavaros, elmenő bilincs

Megnevezés Cikkszám

D03 biztosítóaljzat, 1P, 100 A, M30x1,5 L45

D02 olvadóbiztosítós kapcsoló, 60 mm-es síntávra, 27 mm széles

L066M

Leírás:
 - DIN VDE 0638, MSZ EN 60947-3
 - névleges áram In=63 A
 - névleges feszültség Un= 400 V AC
 - zárlati szilárdság Icm= 50 kA - AC22B
 - D01 és D02 betétekhez
 - 10x38 mm-es olvadóbetétekhez tartórugó szükséges
 - LED-es kiolvadásjelzés
 - minden pólus kapcsolható

Megnevezés Cikkszám

D02 biztosítós kapcsoló, 3P, 63 A, 60 mm-es síntávra L063M

D02 biztosítós kapcsoló, 4P, 63 A, 60 mm-es síntávra L066M

Tartórugó

LE063H

Leírás:
 - L063M és L066M készülékekhez
 - D01-es olvadóbetét használatához szükséges D02-es készüléknél

Megnevezés Cikkszám

Tartórugó L063M készülékhez D01 olvadóbetéthez LE063H

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
D0 olvadóbiztosítós készülékek

Olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló, D02

L73M

Leírás:
 - DIN VDE 0660-107, MSZ EN 60947-3 szabvány szerint
 - névleges áram (In): 63 A
 - névleges feszültség (Un): 400 V AC, 60 V DC 1 pólus, 110 V DC 2 pólus
 - zárlati szilárdság (Iz): 50 kA - AC22B

Biztosító mérete Pólusszám Névleges áram Típus        Cikkszám

D02 1 P 63 A 1 P L71M

D02 2 P 63 A 2 P L72M

D02 3 P 63 A 3 P L73M

D02 4 P 63 A 4 P L74M

D02 2 P 63 A 1P+N L75M

D02 4 P 63 A 3P+N L76M

Kiegészítők

LE7XSH

Megnevezés Cikkszám

Olvadóbiztosító tartó L71-76M-hez, 6 db/csomag LE7XSH

Tartórugó L7XM-hez, D01 olvadóbetéthez, 12 db/csomag LE14M

Fázissín

KB180Q

Leírás:
 - linocur-okhoz
 - 3 pólusú
 - 16 mm2

 - villás

Megnevezés Cikkszám

Fésűs sín, 1P, 16 mm2, 37 modul KB180Q

Fésűs sín, 1P, 35 mm2, 37 modul KB199Q

Fésűs sín, 3P, 16 mm2, 37 modul KB380Q

Fésűs sín, 3P, 35 mm2, 37 modul KB399Q

Végzáró fésűs sínhez, 1P, 50 db/csomag KZN027

Végzáró fésűs sínhez, 3P, 50 db/csomag KZN028

Végzáró fésűs sínhez, 3P, 10 db/csomag KZN030

http://www.hager.de/?artnr=LD042
http://www.hager.de/?artnr=LD047
http://www.hager.de/?artnr=LD043
http://www.hager.de/?artnr=LD046
http://www.hager.de/?artnr=L45
http://www.hager.de/?artnr=L063M
http://www.hager.de/?artnr=L066M
http://www.hager.de/?artnr=LE063H
http://www.hager.de/?artnr=L71M
http://www.hager.de/?artnr=L72M
http://www.hager.de/?artnr=L73M
http://www.hager.de/?artnr=L74M
http://www.hager.de/?artnr=L75M
http://www.hager.de/?artnr=L76M
http://www.hager.de/?artnr=LE7XSH
http://www.hager.de/?artnr=LE14M
http://www.hager.de/?artnr=KB180Q
http://www.hager.de/?artnr=KB199Q
http://www.hager.de/?artnr=KB380Q
http://www.hager.de/?artnr=KB399Q
http://www.hager.de/?artnr=KZN027
http://www.hager.de/?artnr=KZN028
http://www.hager.de/?artnr=KZN030
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
D0 olvadóbiztosítós készülékek

 - olvadóbiztosító betétek D01/E14 és D02/E18 aljzatokhoz
 - gG és gL karakterisztikával
 - névleges feszültség (Un): 400 V AC, 250 V DC

 - zárlati szilárdság (Iz): 50 kA/400 V AC, 8 kA/ 250 V DC
 - szabványok: EC 60269, DIN 49522, VDE 0636/T41

Olvadóbiztosító betét, D01 / E14

LE1402

Megnevezés Cikkszám

Olvadóbiztosító, D01, E14, 2 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1402

Olvadóbiztosító, D01, E14, 4 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1404

Olvadóbiztosító, D01, E14, 6 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1406

Olvadóbiztosító, D01, E14, 10 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1410

Olvadóbiztosító, D01, E14, 16 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1416

Olvadóbiztosító betét, D02 / E18

LE1820
Megnevezés Cikkszám

Olvadóbiztosító, D02, E18, 20 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1820

Olvadóbiztosító, D02, E18, 25 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1825

Olvadóbiztosító, D02, E18, 32 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1832

Olvadóbiztosító, D02, E18, 35 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1835

Olvadóbiztosító, D02, E18, 40 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1840

Olvadóbiztosító, D02, E18, 50 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1850

Olvadóbiztosító, D02, E18, 63 A, 400 V, gG, kiolvadásjelzővel LE1863

Olvadóbiztosító betét, D03 / M30x2

LM30100

Megnevezés Cikkszám

Olvadóbiztosító, D03, M30x2, 80 A LM30080

Olvadóbiztosító, D03, M30x2, 100 A LM30100

Leírás:
 - DIN 49522, VDE 0636/T14, EN 60269 szabvány szerint
 - VDE igazolás
 - névleges feszültség 400 V ~, 250 V =

Karakterisztika: gG

Leírás:
 - DIN 49522, VDE 0636/T14, MSZ EN 60269 szabvány szerint
 - VDE igazolás
 - névleges feszültség: 400 V~, 250 V =
 - 15x36 mm

Karakterisztika: gG

Leírás:
 - DIN 49522, VDE 0636/T14, MSZ EN 60269 szabvány szerint
 - VDE igazolás
 - névleges feszültség 400 V ~, 250 V =

Karakterisztika: gl-től gG-ig

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
D0 olvadóbiztosítós készülékek

Csavaros fej vizsgálati nyílással, D01/E14

LE14SI

Leírás:
 - DIN 49522, VDE 0636/T14, MSZ EN 60269 szabvány szerint
 - VDE igazolás

Megnevezés Cikkszám

Csavaros fej, D01, E14, műanyag LE14SI

Csavaros fej, D01, E14, kerámia LE14SK

Csavaros fej vizsgálati nyílással, D02/E18

LE18SI

Leírás:
 - DIN 49522, VDE 0636/T14, MSZ EN 60269 szabvány szerint
 - VDE igazolás

Megnevezés Cikkszám

Csavaros fej, D02, E18, műanyag, 63 A LE18SI

Csavaros fej, D02, E18, plombálható, 63 A LE18SIP

Csavaros fej, D02, E18, kerámia, 63 A LE18SK

Csavaros fej vizsgálati nyílással, D03/M30x2

LM30SK

Leírás:
 - DIN 49522, VDE 0636/T14, MSZ EN 60269 szabvány szerint
 - VDE igazolás

Megnevezés Cikkszám

Csavaros fej, D03, M30x2, kerámia, 100 A LM30SK

Illesztőbetétek , D01/ E14

LE14P02

Leírás:
 - DIN 49523 szabvány szerint

Biztosító mérete Típus Névleges áram Szín Cikkszám

D01 E14 2 A rózsaszín LE14P02

D01 E14 4 A barna LE14P04

D01 E14 6 A zöld LE14P06

D01 E14 10 A piros LE14P10

http://www.hager.de/?artnr=LE1402
http://www.hager.de/?artnr=LE1404
http://www.hager.de/?artnr=LE1406
http://www.hager.de/?artnr=LE1410
http://www.hager.de/?artnr=LE1416
http://www.hager.de/?artnr=LE1820
http://www.hager.de/?artnr=LE1825
http://www.hager.de/?artnr=LE1832
http://www.hager.de/?artnr=LE1835
http://www.hager.de/?artnr=LE1840
http://www.hager.de/?artnr=LE1850
http://www.hager.de/?artnr=LE1863
http://www.hager.de/?artnr=LM30080
http://www.hager.de/?artnr=LM30100
http://www.hager.de/?artnr=LE14SI
http://www.hager.de/?artnr=LE14SK
http://www.hager.de/?artnr=LE18SI
http://www.hager.de/?artnr=LE18SIP
http://www.hager.de/?artnr=LE18SK
http://www.hager.de/?artnr=LM30SK
http://www.hager.de/?artnr=LE14P02
http://www.hager.de/?artnr=LE14P04
http://www.hager.de/?artnr=LE14P06
http://www.hager.de/?artnr=LE14P10
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
D0 olvadóbiztosítós készülékek

Illesztőbetétek , D02/ E18

LE18P02

Leírás:
 - DIN 49523 szabvány szerint

Biztosító mérete Típus Névleges áram Szín Cikkszám

D02 E18 2 A rózsaszín LE18P02

D02 E18 4 A barna LE18P04

D02 E18 6 A zöld LE18P06

D02 E18 10 A piros LE18P10

D02 E18 16 A szürke LE18P16

D02 E18 20 A kék LE18P20

D02 E18 25 A sárga LE18P25

D02 E18 35 A fekete LE18P35

D02 E18 50 A fehér LE18P50

Illesztőbetétek , D03 / M30x2

LM30P80

Leírás:
 - DIN 49523 szabvány szerint

Biztosító mérete Névleges áram Cikkszám

D03 80 A LM30P80

Tartórugó

LE14H

Leírás:
 - fém
 - D01-D02

Megnevezés Cikkszám

Tartórugó, D01, D02 készülékhez LE14H

Tartórugó, D02, D03 készülékhez LE18H

Illesztőhüvely fogó

LE1418S

Biztosító mérete Cikkszám

D01 - D02 LE1418S

D0 illesztőbetét

LDSD02D03

Biztosító mérete Típus Cikkszám

D02 - D03 Foglalat LDSD02D03

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Moduláris szakaszolókapcsolók

Szakaszolók
 - olvadóbiztosító betétekhez, gG és AM típusokhoz
 - Ipari létesítményekben alkalmazható, túláram és zárlati áram elleni védelemre.

Szállítás:
 - olvadóbetét nélkül
 - MSZ EN 60269-2, CEI 60269-2-1 és CEI 269-2 szabványnak megfelel

Olvadóbiztosítós szakaszoló, L38, 10,3x38 mm

LSN501

Leírás:
 - 10,3x38 mm hengeres olvadóbetétekhez
 - névleges áram: 32 A
 - névleges feszültség: 690 V AC
 - névleges frekvencia: 50-60 Hz
 - beköthető vezeték: 16 mm² flexi vagy 25 mm² merev

Megnevezés Modulszám Cikkszám

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 10,3x38 mm, 1P 1 LSN501

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 10,3x38 mm, 2P 2 LSN502

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 10,3x38 mm, 3P 3 LSN503

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 10,3x38 mm, 1P+N 2 LSN512

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 10,3x38 mm, 3P+N 4 LSN504

Olvadóbiztosítós szakaszoló, L51, 14x51 mm

LS601

Leírás:
 - 14x51 mm hengeres olvadóbetétekhez
 - névleges áram: 50 A
 - névleges feszültség: 690 V AC
 - névleges frekvencia: 50-60 Hz
 - készülék magassága: 108 mm
 - beköthető vezeték: 25 mm² flexi vagy 35 mm² merev

Megnevezés Modulszám Cikkszám

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 14x51 mm, 1P 1,5 LS601

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 14x51 mm, 2P 3 LS602

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 14x51 mm, 3P 4,5 LS603

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 14x51 mm, 1P+N 3 LS612

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 14x51 mm, 3P+N 6 LS604

Olvadóbiztosítós szakaszoló, L58, 22x58 mm

LS701

Leírás:
 - 22x58 mm hengeres olvadóbetétekhez
 - névleges áram: 125 A
 - névleges feszültség: 690 V AC
 - névleges frekvencia: 50-60 Hz
 - készülék magassága: 125 mm
 - beköthető vezeték: 35 mm² flexi vagy 50 mm² merev

Megnevezés Modulszám Cikkszám

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 22x58 mm, 1P 2 LS701

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 22x58 mm, 2P 4 LS702

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 22x58 mm, 3P 6 LS703

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 22x58 mm, 1P+N 4 LS712

Olvadóbiztosítós szakaszoló, 22x58 mm, 3P+N 8 LS704

http://www.hager.de/?artnr=LE18P02
http://www.hager.de/?artnr=LE18P04
http://www.hager.de/?artnr=LE18P06
http://www.hager.de/?artnr=LE18P10
http://www.hager.de/?artnr=LE18P16
http://www.hager.de/?artnr=LE18P20
http://www.hager.de/?artnr=LE18P25
http://www.hager.de/?artnr=LE18P35
http://www.hager.de/?artnr=LE18P50
http://www.hager.de/?artnr=LM30P80
http://www.hager.de/?artnr=LE14H
http://www.hager.de/?artnr=LE18H
http://www.hager.de/?artnr=LE1418S
http://www.hager.de/?artnr=LDSD02D03
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Hengeres olvadóbetétek

Hengeres olvadóbetét, 10x38 mm, 500 V

Leírás:
 - CH
 - DIN 269-2-1 szabvány szerint
 - VDE 0636/MSZ EN 60269 szabvány: gG
 - méret: ø 10,3 x 38 mm
 - zárlati megszakítóképesség: 500 V AC- 100 kA

Megnevezés Cikkszám

Hengeres olvadóbetét, 10x38mm, gG, 1 A LF301G

Hengeres olvadóbetét, 10x38mm, gG, 2 A LF302G

Hengeres olvadóbetét, 10x38mm, gG, 4 A LF304G

Hengeres olvadóbetét, 10x38mm, gG, 6 A LF306G

Hengeres olvadóbetét, 10x38mm, gG, 10 A LF310G

Hengeres olvadóbetét, 10x38mm, gG, 16 A LF316G

Hengeres olvadóbetét, 10x38 mm, 400 V

LF320G

Leírás:
 - CH
 - DIN 269-2-1 szabvány szerint
 - VDE 0636/MSZ EN 60269 szabvány: gG
 - méret: ø 10,3 x 38 mm
 - zárlati megszakítóképesség: 400 V AC- 100 kA

Megnevezés Cikkszám

Hengeres olvadóbetét, 10x38mm, gG, 20 A LF320G

Hengeres olvadóbetét, 10x38mm, gG, 25 A LF325G

Hengeres olvadóbetét, 10x38mm, gG, 32 A LF332G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, 690 V

LF416G

Leírás:
 - CH
 - DIN 269-2-1 szabvány szerint
 - VDE 0636/MSZ EN 60269 szabvány: gG
 - méret: ø 14 x 51 mm
 - zárlati megszakítóképesség: 690 V AC- 80 kA

Megnevezés Cikkszám

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 2 A LF402G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 4 A LF404G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 6 A LF406G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 10 A LF410G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 16 A LF416G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 20 A LF420G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 25 A LF425G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, 500 V

Leírás:
 - CH
 - DIN 269-2-1 szabvány szerint
 - VDE 0636/MSZ EN 60269 szabvány: gG
 - méret: ø 14 x 51 mm
 - zárlati megszakítóképesség: 500 V AC- 120 kA

Megnevezés Cikkszám

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 32 A LF432G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 40 A LF440G

Hengeres olvadóbetét, 14x51 mm, gG, 50 A LF450G

LF301G

LF432G

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Hengeres olvadóbetétek

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, 690 V

LF540G

Leírás:
 - CH
 - DIN 269-2-1 szabvány szerint
 - VDE 0636/MSZ EN 60269 szabvány: gG
 - méret: ø 22 x 58 mm
 - zárlati megszakítóképesség: 690 V AC- 80 kA

Megnevezés Cikkszám

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 16 A LF516G

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 20 A LF520G

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 25 A LF525G

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 32 A LF532G

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 40 A LF540G

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 50 A LF550G

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, 500 V

LF599G

Leírás:
 - CH
 - DIN 269-2-1 szabvány szerint
 - VDE 0636/MSZ EN 60269 szabvány: gG
 - méret: ø 22 x 58 mm
 - zárlati megszakítóképesség: 500 V AC- 120 kA

Megnevezés Cikkszám

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 63 A LF563G

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 80 A LF580G

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 100 A LF590G

Hengeres olvadóbetét, 22x58 mm, gG, 125 A LF599G

http://www.hager.de/?artnr=LF320G
http://www.hager.de/?artnr=LF325G
http://www.hager.de/?artnr=LF332G
http://www.hager.de/?artnr=LF402G
http://www.hager.de/?artnr=LF404G
http://www.hager.de/?artnr=LF406G
http://www.hager.de/?artnr=LF410G
http://www.hager.de/?artnr=LF416G
http://www.hager.de/?artnr=LF420G
http://www.hager.de/?artnr=LF425G
http://www.hager.de/?artnr=LF432G
http://www.hager.de/?artnr=LF440G
http://www.hager.de/?artnr=LF516G
http://www.hager.de/?artnr=LF520G
http://www.hager.de/?artnr=LF525G
http://www.hager.de/?artnr=LF532G
http://www.hager.de/?artnr=LF540G
http://www.hager.de/?artnr=LF550G


O
lv

ad
ób

iz
to

sí
tó

k 
és

 c
sa

tla
ko

zó
k

O
lv

ad
ób

iz
to

sí
tó

k 
és

 c
sa

tla
ko

zó
k

339Műszaki változás joga fenntartva Műszaki változás joga fenntartva338

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Napelemes olvadóbiztosítók

PV szolár olvadóbetét, gPV, 1000 V

LF302PV

Megnevezés Cikkszám

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 2A LF302PV

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 3A LF303PV

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 4A LF304PV

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 6A LF306PV

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 8A LF308PV

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 10A LF310PV

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 12A LF312PV

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 16A LF316PV

PV szolár olvadóbetét, 10x38 mm, 1000 V DC, 20A LF320PV

DC olvadóbiztosítós szakaszoló, 1000 V

LS401

Leírás:
 - CH
 - DIN 269-2-1 szabvány
 - VDE 0636/MSZ EN 60269 szabvány: gG
 - méret:ø 10,3 x 38 mm
 - zárlati megszakítóképesség:: 1000 V DC-30 kA

Megnevezés Cikkszám

DC olvadóbiztosítós szakaszoló, 1P, 1000 V, L38 L501PV

DC olvadóbiztosítós szakaszoló, 2P, 1000 V, L38 L502PV

Leírás:
 - CH
 - DIN 269-2-1 szabvány
 - VDE 0636/MSZ EN 60269 szabvány: gG
 - méret: ø 10,3 x 38 mm
 - zárlati megszakítóképesség: 1000V DC- 30 kA

Karakterisztika: gPV

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
NH olvadóbiztosítós kapcsolók

 - szabvány: DIN VDE 0660T-107, MSZ EN 60947-3

NH000 szakaszoló-kapcsoló, kalapsínre szerelhető, 100 A

LT0050

Leírás:
 - kalapsínre vagy szerelőlapra
 - 50 mm2 betáp és elmenő vezeték keresztmetszet
 - plombálható

Megnevezés Cikkszám

NH000 szakaszoló-kapcsoló, 3x100 A, kalapsín LT0050

NH000 szakaszoló-kapcsoló, gyűjtősínre szerelhető, 60 mm síntáv, 100 A

LT0056

Leírás:
 - gyűjtősínre: 12-30 x 5/10 mm
 - elmenő kábel keresztmetszet 50 mm2, szorító csatlakozóval
 - plombálható
 - LT0056, elmenő csatlakozás alul
 - LT0057, elmenő csatlakozás felül

Megnevezés Cikkszám

NH000 szakaszoló-kapcsoló, 3x100 A, 60 mm síntáv, alsó LT0056

NH000 szakaszoló-kapcsoló, 3x100 A, 60 mm síntáv, felső LT0057

NH00 szakaszoló-kapcsoló, kalapsínre szerelhető, 160 A

LT050

Leírás:
 - kalapsínre
 - LT050: 95 mm2 betáp és elmenő vezeték keresztmetszet
 - LT051: betáp 95  mm² szorító csatlakozóval, elmenő 3x16 mm²
 - LT052: betáp és elmenő leágazás M8-as csavarral
 - plombálható
 - LT050-LT052: kalapsínre és szerelőlapra is rögzíthető

Megnevezés Cikkszám

NH00 szakaszoló-kapcsoló, 3x160 A, 95 mm2 LT050

NH00 szakaszoló-kapcsoló, 3x160 A, 3x16 mm2 LT051

NH00 szakaszoló-kapcsoló, 3x160 A, M8 csavar LT052

NH00 szakaszoló-kapcsoló, 3x160 A, prizmával LT058

NH00 szakaszoló-kapcsoló, gyűjtősínre szerelhető, 60mm-es síntávra

LT056

Leírás:
 - gyűjtősínre: 12-30 x 5/10 mm
 - LT056: 95 mm2, szorító csatlakozóval
 - LT057: 95 mm2, M8 csavar
 - plombálható

Megnevezés Cikkszám

NH00 szakaszoló-kapcsoló, 3x160 A, 60 mm síntáv, 95mm2 szorító cs. LT056

NH00 szakaszoló-kapcsoló, 3x160 A, 60 mm síntáv, M8 LT057

http://www.hager.de/?artnr=LF302PV
http://www.hager.de/?artnr=LF303PV
http://www.hager.de/?artnr=LF304PV
http://www.hager.de/?artnr=LF306PV
http://www.hager.de/?artnr=LF308PV
http://www.hager.de/?artnr=LF310PV
http://www.hager.de/?artnr=LF312PV
http://www.hager.de/?artnr=LF316PV
http://www.hager.de/?artnr=LF320PV
http://www.hager.de/?artnr=L501PV
http://www.hager.de/?artnr=L502PV
http://www.hager.de/?artnr=LT0050
http://www.hager.de/?artnr=LT0056
http://www.hager.de/?artnr=LT0057
http://www.hager.de/?artnr=LT050
http://www.hager.de/?artnr=LT051
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
NH olvadóbiztosítós kapcsolók

NH1 szakaszoló-kapcsoló, szerelőlapra, 250 A

LT150

Leírás:
 - betáp és elmenő leágazás M10 csavarral
 - plombálható

Megnevezés Cikkszám

NH1 szakaszoló-kapcsoló, 3x250 A, szerelőlapos, M10 LT150

NH1 szakaszoló-kapcsoló, gyűjtősínre rögzíthető, 60 mm, 250 A

LT153

Leírás:
 - 12-30 x 5/10 mm-es gyűjtősínekhez, 60 mm síntávra
 - LT153: felső csatlakozásra előszerelve, univerzális M10
 - LT154E: betáp és elmenő leágazás M10 csavarral
 - alsó leágazás kialakítása: a gyűjtősín-kapocs elfordításával lehetséges 
 - plombálható

Megnevezés Cikkszám

NH1 szakaszoló-kapcsoló, 3x250 A, síntáv 60 mm, M10 LT153

NH1 szakaszoló-kapcsoló, 3x250 A, síntáv 60 mm, 2xM10 LT154E

NH2 szakaszoló-kapcsoló, szerelőlapra, 400 A

LT250

Leírás:
 - betáp és elmenő leágazás M10 csavarral
 - plombálható

Megnevezés Cikkszám

NH2 szakaszoló-kapcsoló, 3x400 A, szerelőlapos, M10 LT250

NH2 szakaszoló-kapcsoló, gyűjtősínre rögzíthető, 60 mm, 400 A

LT253

Leírás:
 - 12-30 x 5/10 mm-es gyűjtősínekhez, 60 mm síntávra
 - LT253: felső csatlakozásra előszerelve, univerzális M10
 - LT254E: betáp és elmenő leágazás M10 csavarral
 - alsó leágazás kialakítása: a gyűjtősín-kapocs elfordításával lehetséges 
 - plombálható

Megnevezés Cikkszám

NH2 szakaszoló-kapcsoló, 3x250 A, síntáv 60 mm, M10 LT253

NH2 szakaszoló-kapcsoló, 3x250 A, síntáv 60 mm, 2xM10 LT254E

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
NH olvadóbiztosítós kapcsolók

NH3 szakaszoló-kapcsoló, szerelőlapra, 630 A

LT350

Leírás:
 - betáp és elmenő leágazás M10 csavarral
 - plombálható

Megnevezés Cikkszám

NH3 szakaszoló-kapcsoló, 3x630 A, szerelőlapos, M10 LT350

NH3 szakaszoló-kapcsoló, gyűjtősínre rögzíthető, 60 mm, 630 A

LT353

Leírás:
 - 12-30 x 5/10 mm-es gyűjtősínekhez, 60 mm síntávra
 - M12 csavarral
 - plombálható

Megnevezés Cikkszám

NH3 szakaszoló-kapcsoló, 3x630 A, síntáv 60 mm, M12 LT353

http://www.hager.de/?artnr=LT150
http://www.hager.de/?artnr=LT153
http://www.hager.de/?artnr=LT154E
http://www.hager.de/?artnr=LT250
http://www.hager.de/?artnr=LT253
http://www.hager.de/?artnr=LT254E
http://www.hager.de/?artnr=LT350
http://www.hager.de/?artnr=LT353


O
lv

ad
ób

iz
to

sí
tó

k 
és

 c
sa

tla
ko

zó
k

O
lv

ad
ób

iz
to

sí
tó

k 
és

 c
sa

tla
ko

zó
k

343Műszaki változás joga fenntartva Műszaki változás joga fenntartva342

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
NH olvadóbiztosítós kapcsolók kiegészítők

Mikrokapcsoló a kapcsolási állapot jelzésére

LZ053

Leírás:
 - NH00/1/2/3 szakaszoló-kapcsolóhoz
 - 2A, 250V

Megnevezés Cikkszám

Kapcsolási állapotjelző, 2A LZ053

Ablakreteszelő készlet

LZ054

Leírás:
 - NH00/1/2/3 szakaszoló-kapcsolóhoz
 - plombálás esetén javasolt használni

Megnevezés Cikkszám

Ablakreteszelő készlet, NH00/1/2/3 LZ054

Prizma kapocs, 3 pólus, Cu vagy Al vezetőhöz

LZ151

Leírás:
 - Cu vagy Al vezetőhöz

Megnevezés Cikkszám

Prizma kapocs, NH1, 70-150 mm2 LZ151

Prizma kapocs, NH2, 120-240 mm2 LZ152

Prizma kapocs, NH3, 150-300 mm² LZ153

Prizma kapocs, NH1, 2x35-70 mm2 LZ154

Prizma kapocs, NH2, 2x70-120 mm2 LZ155

Prizma kapocs, NH3, 2x150-185 mm2 LZ156

Prizma kapocs, 3 pólus, Cu vezetőhöz

LZ057

Leírás:
 - csak Cu vezetőhöz

Megnevezés Cikkszám

Prizma kapocs, NH00, 6-70 mm2 LZ051

Prizma kapocs, NH1, 70-150 mm2 LZ057

Prizma kapocs, NH2, 120-240 mm2 LZ058

Prizma kapocs, NH3, 150-300 mm2 LZ059

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
NH olvadóbiztosítós kapcsolók kiegészítők

Készlet az áramváltók beépítéséhez

LZ252

Megnevezés Cikkszám

Készlet az áramváltók beépítéséhez, NH1 LZ251

Készlet az áramváltók beépítéséhez, NH2 LZ252

Készlet az áramváltók beépítéséhez, NH3 LZ253

Áramváltó készlet, nem hitelesített

LZ255

Leírás:
 - NH1/2/3 szakaszoló-kapcsolókhoz, hitelesítés nélkül
 - 1 szett: 3db
 - 1. osztály

Megnevezés Cikkszám

Áramváltó, 100/5, 2 VA, p.o:1, NH1-3 trennerhez LZ255

Áramváltó, 150/5, 2,5 VA, p.o:1, NH1-3 trennerhez LZ256

Áramváltó, 250/5, 3,75 VA, p.o:1, NH1-3 trennerhez LZ257

Áramváltó, 400/5, 3,75 VA, p.o:1, NH1-3 trennerhez LZ258

Áramváltó, 600/5, 5 VA, p.o:1, NH1-3 trennerhez LZ259

Kapocstakaró

LZ157

Leírás:
 - áramváltó használatakor az NH szakaszoló-kapcsolókhoz

Megnevezés Cikkszám

Kapocstakaró, NH1 LZ157

Kapocstakaró, NH2 LZ158

Kapocstakaró, NH3 LZ159

http://www.hager.de/?artnr=LZ053
http://www.hager.de/?artnr=LZ054
http://www.hager.de/?artnr=LZ151
http://www.hager.de/?artnr=LZ152
http://www.hager.de/?artnr=LZ153
http://www.hager.de/?artnr=LZ154
http://www.hager.de/?artnr=LZ155
http://www.hager.de/?artnr=LZ156
http://www.hager.de/?artnr=LZ057
http://www.hager.de/?artnr=LZ058
http://www.hager.de/?artnr=LZ059
http://www.hager.de/?artnr=LZ251
http://www.hager.de/?artnr=LZ252
http://www.hager.de/?artnr=LZ253
http://www.hager.de/?artnr=LZ255
http://www.hager.de/?artnr=LZ256
http://www.hager.de/?artnr=LZ257
http://www.hager.de/?artnr=LZ258
http://www.hager.de/?artnr=LZ259
http://www.hager.de/?artnr=LZ157
http://www.hager.de/?artnr=LZ158
http://www.hager.de/?artnr=LZ159
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
NH függőleges kapcsolók

NH00 függőleges kapcsoló, 60 mm-es síntávra, 160A

LVS0060SPX

Leírás:
 - forgatható kapcsokkal és maszkkal, alsó/felső leágazás is kialakítható
 - különböző bekötési lehetőségek
 - 3 pólusú kapcsolás
 - csak Cu vezetőkhöz

Megnevezés Cikkszám

NH00 függőleges kapcsoló, 60 mm síntáv, szorító kapocs LVS0060RPX

NH00 függőleges kapcsoló, 60 mm síntáv, csavaros LVS0060SPX

NH00 függőleges kapcsoló, 185 mm-es síntávra, 160A

LVSG00RPX

Leírás:
 - LVSG00SPX/RPX: kampóval a csatlakoztatáshoz
 - LVSG00TSPX/TRPX: megnövelt készülékmélységgel, az NH1-3 készülékek melléépítéséhez
 - LVSGW00TSPX/TRPX: megnövelt készülékmélységgel és külön kialakított rész az LVZ00SE1xx5k1 típusú áramváltókhoz
 - különböző csatlakozási variációk
 - 3 pólusú kapcsolás
 - csavarok nélkül szerelhető a gyűjtősínekhez

Megnevezés Cikkszám

NH00 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, szorító kapocs, beépíthető áramváltó LVSGW00TRPX

NH00 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, csavaros, beépíthető áramváltó LVSGW00TSPX

NH00 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, szorító kapocs, kampós csatlakozás LVSG00RPX

NH00 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, csavaros, kampós csatlakozás LVSG00SPX

NH00 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, szorító kapocs, magasított LVSG00TRPX

NH00 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, csavaros, magasított LVSG00TSPX

NH1-3 függőleges kapcsoló, 185 mm-es síntávra, csavaros

LVSG3CPX

Leírás:
 - az elmenő oldal fordítható: vagy alsó vagy felső csatlakozás
 - M12 csavaros
 - külön rendelhető hozzá az LVZSRK bekötő (lásd kiegészítőknél)
 - 3 pólusú kapcsolás
 - áramváltóval felszerelhető
 - csatlakozócsavarok nélkül rögzíthető a gyűjtősínre

Megnevezés Cikkszám

NH1 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, csavaros LVSG1CPX

NH2 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, csavaros LVSG2CPX

NH3 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, csavaros LVSG3CPX

NH1-3 függőleges kapcsoló, 185 mm-es síntávra, V-csatlakozós

LVSR1VPVK4

Leírás:
 - az elmenő oldal fordítható: vagy alsó vagy felső csatlakozás
 - Alu V-csatlakozóval
 - nem használható csavaros bekötéshez
 - 3 pólusú kapcsolás
 - áramváltóval felszerelhető
 - csatlakozócsavarok nélkül rögzíthető a gyűjtősínre

Megnevezés Cikkszám

NH1 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, V-csatlakozós LVSR1VPVK4

NH2 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, V-csatlakozós LVSR2VPVK4

NH3 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, V-csatlakozós LVSR3VPVK4

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
NH függőleges kapcsolók

Dupla NH2-3 függőleges kapcsoló, 185 mm-es síntávra

LVDR1260CPX

Leírás:
 - az elmenő oldal fordítható: vagy alsó vagy felső csatlakozás
 - M12 csavaros
 - 3 pólusú kapcsolás
 - kapocsfedelet külön lehet rendelni hozzá
 - áramváltóval felszerelhető
 - csatlakozócsavarok nélkül rögzíthető a gyűjtősínre

Megnevezés Cikkszám

Dupla NH3 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, csavaros LVDR1260CPX

Dupla NH2 függőleges kapcsoló, 185 mm síntáv, csavaros LVDR800CPX

http://www.hager.de/?artnr=LVS0060RPX
http://www.hager.de/?artnr=LVS0060SPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSGW00TRPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSGW00TSPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSG00RPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSG00SPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSG00TRPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSG00TSPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSG1CPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSG2CPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSG3CPX
http://www.hager.de/?artnr=LVSR1VPVK4
http://www.hager.de/?artnr=LVSR2VPVK4
http://www.hager.de/?artnr=LVSR3VPVK4
http://www.hager.de/?artnr=LVDR1260CPX
http://www.hager.de/?artnr=LVDR800CPX
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
NH függőleges kapcsolók kiegészítők

Csatlakozó kapocs érintésvédelmi burkolat

LVZ00AL

Leírás:
 - LVZAL: áramváltó beszerelése esetén használatos

Megnevezés Cikkszám

Érintésvédelmi burkolat, dupla készülékhez LVZAD

Érintésvédelmi burkolat, rövid, NH00/60 mm LVZ00AK

Érintésvédelmi burkolat, hosszú, NH00/60 mm LVZ00AL

Érintésvédelmi burkolat, hosszú, NH00/185 mm LVZ00AL185

Érintésvédelmi burkolat, hosszú, NH1-3/185 mm LVZAL

Érintésvédelmi burkolat, rövid, NH1-3/185 mm LVZAK1

Csatlakozó készlet

LVZALL

Leírás:
 - NH készülékekhez
 - minden pólusra 2 kábel köthető be
 - csavarokat tartalmazza kábelek rögzítéséhez
 - 1 készlet= 3 db
 - korrózió-ellen védett

Megnevezés Cikkszám

Takaró fedél NH1-3 készülékekhez, 2x300 mm2 LVZALL

Csatlakozó készlet NH1-3 készülékekhez, 2x300 mm2 LVZASR

Dupla bekötő, 2x35 mm2, NH00/185 LVZASD

Fáziselválasztók

LVZTW

Leírás:
 - bevezető részekhez
 - hosszú kábelsarukhoz
 - az elválasztók hossza 95 mm
 - 1 készlet= 5 db

Megnevezés Cikkszám

NH1-NH3 LVZTW

Rögzítő csavarok

LVZ1230

Leírás:
 - rugós
 - gyűjtősín csatlakozásokhoz

Megnevezés Cikkszám

Csavarok gyűjtősínekhez, M8x20, 1 készlet= 3 db LVZ0820

Csavarok gyűjtősínekhez, M12x30, 1 készlet= 3 db LVZ1230

Csavaranya, M12, 3 db UVZ1M12SM

Mikrokapcsoló a kapcsolási állapot jelzésére

LVZ00SA

Leírás:
 - 1 záró és 1 nyitó érintkező
 - 2 A/ 250 V AC, 2,8x0,5 mm
 - NH00 (60/185 mm) készüléknél 2 db használható
 - NH1-3 (185 mm) készüléknél 1 db használható

Megnevezés Cikkszám

Kapcsolási állapotjelző, NH00 készülékekhez (60/185 mm) LVZ00SA

Kapcsolási állapotjelző, NH00-3 készülékekhez, 2 A LZ053

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
NH függőleges kapcsolók kiegészítők

Dupla adapter két készülékhez

LVZ00DA60-185S

Leírás:
 - NH00 (60/185 mm) készülékekhez, kiegyenlítő burkolat és rögzítő csavarokkal
 - NH00 (60/185 mm) készülékekhez, max. 80x10 mm réz keresztmetszetig
 - kiegyenlítő burkolat LVZ00AOU külön cikkszámként

Megnevezés Cikkszám

Dupla adapter, 2xNH00/60 mm készülékhez, 185 mm-es síntávra LVZ00DA60-185S

Dupla adapter, 2xNH00/185 mm készülékhez, 185 mm-es síntávra LVZ00DA185-185

Kiegyenlítő burkolat, NH00/60 mm készülékhez, 185 mm-es síntávra LVZ00AOU

Gyűjtősín kapocs

LVZK

Leírás:
 - könnyen szerelhető
 - gyűjtősín vastagsága 5-10 mm
 - maximális sínszélesség 100 mm
 - 1 készlet= 3 db

Megnevezés Cikkszám

Gyűjtősín kapocs utólagos rögzítéshez, NH1-3 LVZK

Gyűjtősín kapocs, NH00/185 mm, 1 készlet= 3 db LVZ00EK185

Kontaktprizma

LVZ001A

Leírás:
 - kontaktprizma 95 mm2

 - 1 készlet= 3 db
 - Cu és Al vezetékekhez
 - NH00 készülékekhez csavaros csatlakozással

Megnevezés Cikkszám

Kontaktprizma, 95 mm2, NH00/60 mm LVZ00A

Kontaktprizma, 150 mm2, NH00/185 mm LVZ001A

Direktbekötő NH1-NH3 készülékekhez

LVZSRK

Leírás:
 - univerzális direkt csatlakozó
 - utólag is rögzíthető NH1-3 készülékekhez,M12 csavarral
 - korrózió-ellen védett

Megnevezés Cikkszám

Direktbekötő, 240 mm2, NH1-3, 1 készlet= 3 db LVZSRK

V-csatlakozó NH1-NH3 készülékekhez, Alu

LVZVA

Leírás:
 - utólag is rögzíthető V-csatlakozó NH1-3 készülékekhez

Megnevezés Cikkszám

V-csatlakozó, 240 mm2 sm/rm, NH1-3, 1 készlet= 3 db LVZVA

http://www.hager.de/?artnr=LVZAD
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00AK
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00AL
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00AL185
http://www.hager.de/?artnr=LVZAL
http://www.hager.de/?artnr=LVZAK1
http://www.hager.de/?artnr=LVZALL
http://www.hager.de/?artnr=LVZASR
http://www.hager.de/?artnr=LVZASD
http://www.hager.de/?artnr=LVZTW
http://www.hager.de/?artnr=LVZ0820
http://www.hager.de/?artnr=LVZ1230
http://www.hager.de/?artnr=UVZ1M12SM
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00SA
http://www.hager.de/?artnr=LZ053
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00DA60-185S
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00DA185-185
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00AOU
http://www.hager.de/?artnr=LVZK
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00EK185
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00A
http://www.hager.de/?artnr=LVZ001A
http://www.hager.de/?artnr=LVZSRK
http://www.hager.de/?artnr=LVZVA
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
NH függőleges kapcsolók kiegészítők

Direktbekötők

LVZAVK

Megnevezés Cikkszám

PEN-bekötő, 300 mm2, V2N LVZAVK

Duplabekötő V-csatlakozóval, 95 mm² LVZ00MPDA

Áramváltó, nem hitelesített

LVZWE400

Leírás:
 - szekunder áram= 5 A, LVZWxxx
 - szekunder áram= 1 A, LVZWExxx
 - szekunder áram= 5 A, LVZ00SExxx
 - LVZ00SExxx áramváló NH00/185 mm készülékekhez
 - szorítókapocs
 - adattáblával

Megnevezés Cikkszám

Áramváltó, 400/1, p.o:1, NH1-3/185 LVZWE400

Áramváltó, 600/1, p.o:1, NH1-3/185 LVZWE600

Áramváltó, 150/5, p.o:1, NH1-3/185 LVZW150

Áramváltó, 250/5, p.o:1, NH1-3/185 LVZW250

Áramváltó, 400/5, p.o:1, NH1-3/185 LVZW400

Áramváltó, 600/5, p.o:1, NH1-3/185 LVZW600

Áramváltó, 100/5, p.o:1, NH00/185 LVZ00SE100-5K1

Áramváltó, 150/5, p.o:1, NH00/185 LVZ00SE150-5K1

Áramváltó blokk

LVZWB200

Leírás:
 - burkolat nélkül
 - M12 csavaros csatlakozás, csavarral együtt
 - ütésálló műanyag ház
 - utólag felszerelhető LVSGxCPX készülékekhez
 - p.o.: 0,5s
 - szekunder áram: 5 A

Megnevezés Sn Cikkszám

Áramváltó blokk, 200/5, p.o: 0,5s, NH1-3 2,5 VA LVZWB200

Áramváltó blokk, 300/5, p.o: 0,5s, NH1-3 5 VA LVZWB300

Áramváltó blokk, 400/5, p.o: 0,5s, NH1-3 5 VA LVZWB400

Áramváltó blokk, 500/5, p.o: 0,5s, NH1-3 5 VA LVZWB500

Áramváltó blokk, 600/5, p.o: 0,5s, NH1-3 5 VA LVZWB600

Kábeltartó kiegészítők

LVZKH

Megnevezés Cikkszám

Kábeltartó, NH1-3, 1 készlet= 10 db LVZKH

Készlet áramváltókhoz, 2,5 mm² fekete kábel, tartóval, NH00-NH4 LVZVKSD

Készlet méréshez, tartóval, NH00-NH4 LVZVK

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
NH olvadóbetétek, gG

NH késes olvadóbiztosító betét, 500 V~ gG típus kábel- és végfogyasztó  
védelmére a DIN 43620, VDE 0636, MSZ EN 60269 szabványok szerint. 

Leírás:
 -  felső indikátor/kiolvadásjelző
 - névleges feszültség: 500 V~

 - fém fogófül
 - DIN 43620, VDE 0636 és MSZ EN 60269 szabványnak megfelel
 - minimális rendelési mennyiség 1 csomag (3 db) és annak egész számú  
többszöröse

NH00 és NH000 késes olvadóbiztosító betét, fém fogófüllel

LNH00002T

Megnevezés Cikkszám

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 2 A LNH00002T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 4 A LNH00004T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 6 A LNH00006T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 10 A LNH00010T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 16 A LNH00016T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 20 A LNH00020T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 25 A LNH00025T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 32 A LNH00032T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 35 A LNH00035T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 40 A LNH00040T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 50 A LNH00050T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 63 A LNH00063T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 80 A LNH00080T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 10 A LNH0010T

NH000 olvadóbiztosító betét, gG, 100 A LNH00100T

NH00 olvadóbiztosító betét, gG, 125 A LNH00125T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 16 A LNH0016T

NH00 olvadóbiztosító betét, gG, 160 A LNH00160T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 20 A LNH0020T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 25 A LNH0025T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 32 A LNH0032T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 35 A LNH0035T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 40 A LNH0040T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 50 A LNH0050T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 63 A LNH0063T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 80 A LNH0080T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 100 A LNH0100T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 125 A LNH0125T

NH0 olvadóbiztosító betét, gG, 160 A LNH0160T

NH1 késes olvadóbiztosító betét, fém fogófüllel

LNH1025T

Megnevezés Cikkszám

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 25 A LNH1025T

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 32 A LNH1032T

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 35 A LNH1035T

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 40 A LNH1040T

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 50 A LNH1050T

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 63 A LNH1063T

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 80 A LNH1080T

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 100 A LNH1100T

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 125 A LNH1125T

NH1C olvadóbiztosító betét, gG, 160 A LNH1160T

NH1 olvadóbiztosító betét, gG, 200 A LNH1200T

NH1 olvadóbiztosító betét, gG, 224 A LNH1224T

NH1 olvadóbiztosító betét, gG, 250 A LNH1250T

http://www.hager.de/?artnr=LVZAVK
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00MPDA
http://www.hager.de/?artnr=LVZWE400
http://www.hager.de/?artnr=LVZWE600
http://www.hager.de/?artnr=LVZW150
http://www.hager.de/?artnr=LVZW250
http://www.hager.de/?artnr=LVZW400
http://www.hager.de/?artnr=LVZW600
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00SE100-5K1
http://www.hager.de/?artnr=LVZ00SE150-5K1
http://www.hager.de/?artnr=LVZWB200
http://www.hager.de/?artnr=LVZWB300
http://www.hager.de/?artnr=LVZWB400
http://www.hager.de/?artnr=LVZWB500
http://www.hager.de/?artnr=LVZWB600
http://www.hager.de/?artnr=LVZKH
http://www.hager.de/?artnr=LVZVKSD
http://www.hager.de/?artnr=LVZVK
http://www.hager.de/?artnr=LNH00002T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00004T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00006T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00010T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00016T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00020T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00025T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00032T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00035T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00040T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00050T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00063T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00080T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0010T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00100T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00125T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0016T
http://www.hager.de/?artnr=LNH00160T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0020T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0025T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0032T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0035T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0040T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0050T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0063T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0080T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0100T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0125T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0160T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1025T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1032T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1035T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1040T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1050T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1063T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1080T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1100T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1125T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1160T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1200T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1224T
http://www.hager.de/?artnr=LNH1250T
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
NH olvadóbetétek, gG

NH2 késes olvadóbiztosító betét, fém fogófüllel

LNH2025T

Megnevezés Cikkszám

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 25 A LNH2025T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 32 A LNH2032T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 35 A LNH2035T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 40 A LNH2040T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 50 A LNH2050T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 63 A LNH2063T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 80 A LNH2080T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 100 A LNH2100T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 125 A LNH2125T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 160 A LNH2160T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 200 A LNH2200T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 224 A LNH2224T

NH2C olvadóbiztosító betét, gG, 250 A LNH2250T

NH2 olvadóbiztosító betét, gG, 300 A LNH2300T

NH2 olvadóbiztosító betét, gG, 315 A LNH2315T

NH2 olvadóbiztosító betét, gG, 355 A LNH2355T

NH2 olvadóbiztosító betét, gG, 400 A LNH2400T

NH3 késes olvadóbiztosító betét, fém fogófüllel

LNH3080T

Megnevezés Cikkszám

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 80 A LNH3080T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 100 A LNH3100T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 125 A LNH3125T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 160 A LNH3160T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 200 A LNH3200T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 224 A LNH3224T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 250 A LNH3250T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 300 A LNH3300T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 315 A LNH3315T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 355 A LNH3355T

NH3C olvadóbiztosító betét, gG, 400 A LNH3400T

NH3 olvadóbiztosító betét, gG, 425 A LNH3425T

NH3 olvadóbiztosító betét, gG, 500 A LNH3500T

NH3 olvadóbiztosító betét, gG, 630 A LNH3630T

NH4 késes olvadóbiztosító betét, fém fogófüllel, közepső kiolvadásjelzővel

LNH40400M

Megnevezés Cikkszám

NH4a olvadóbiztosító betét, gG, 400 A LNH40400M

NH4a olvadóbiztosító betét, gG, 500 A LNH40500M

NH4a olvadóbiztosító betét, gG, 630 A LNH40630M

NH4a olvadóbiztosító betét, gG, 800 A LNH40800M

NH4a olvadóbiztosító betét, gG, 1000 A LNH41000M

NH4a olvadóbiztosító betét, gG, 1250 A LNH41250M

NH4a olvadóbiztosító betét, gG, 1600 A LNH41600M

Átvezető kés

LNH2TM

Megnevezés Cikkszám

NH0 átvezető kés, 160 A, szigetelt fogantyúval LNH0TM

NH00 átvezető kés, 160 A, szigetelt fogantyúval LNH00TM

NH1 átvezető kés, 250 A, szigetelt fogantyúval LNH1TM

NH2 átvezető kés, 400 A, szigetelt fogantyúval LNH2TM

NH3 átvezető kés, 630 A, szigetelt fogantyúval LNH3TM

NH4a átvezető kés, 1600 A, szigetelt fogantyúval LNH4TMM

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Betáplálókábel leágazó sorkapcsok

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 1P, sorolható

KH35EMegnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 35 mm2, 1P, PE 55 mm 27 mm 37 mm KH35E

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 35 mm2, 1P, L 55 mm 27 mm 37 mm KH35L

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 35 mm2, 1P, N 55 mm 27 mm 37 mm KH35N

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 1P, sorolható

KH70B
Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 2x70/2x50 mm2, 1P, kék 60 mm 32,8 mm 48,7 mm KH70B

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 2x70/2x50 mm2, 1P, szürke 60 mm 32,8 mm 48,7 mm KH70G

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 2x70/2x50 mm2, 1P, zöld 60 mm 32,8 mm 48,7 mm KH70GN

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 3P

KH23C

Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 2x25/2x16 mm2, 4P 65,9 mm 69,2 mm 45,5 mm KH23C

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 4P

KH24C

Névleges áram 100 A

Leírás:
 - névleges áram: 100 A
 - névleges feszültség: 400 V AC
 - vezeték keresztmetszet: 2x10 mm2-35 mm2 és  
2x1,5-25 mm2

 - csavaros: kombinált

 - meghúzási nyomaték fővezeték: 10-35 mm2- 3,5 Nm
 - meghúzási nyomaték leágazások: 1,5-25 mm2- 2,5 Nm
 - méretek: 43x27 mm
 - tömör és többerű Cu kábelekhez
 - sorolhatóak
 - DIN sínre rögzíthető
 - közvetlen érintés ellen védett

Névleges áram 160 A

Leírás:
 - 1P, 4 csatlakozás pólusonként
 - betáp és elmenő: 1x70 mm2 

 - 10-70 mm2 tömör Cu (egy-vagy többvezetős) 
 - 6-50 mm2 sodrott érvéghüvellyel

 - sorolhatóak
 - DIN sínre rögzíthető
 - közvetlen érintés ellen védett

Névleges áram 80 A

Leírás:
 - 3 pólus, 4 csatlakozás pólusonként

 - tömör/többerű: 1,5-25 mm2

 - sodrott (érvéghüvellyel): 1,5-16 mm2

 - közvetlen érintés ellen védett

Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 2x25/2x16 mm2, 4P 65,9 mm 82,4 mm 43 mm KH24C

Névleges áram 80 A

Leírás:
 - 4 pólus, 4 csatlakozás pólusonként

 - tömör/többerű: 1,5-25 mm2

 - sodrott (érvéghüvellyel): 1,5-16 mm2

 - közvetlen érintés ellen védett

http://www.hager.de/?artnr=LNH2025T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2032T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2035T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2040T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2050T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2063T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2080T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2100T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2125T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2160T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2200T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2224T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2250T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2300T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2315T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2355T
http://www.hager.de/?artnr=LNH2400T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3080T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3100T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3125T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3160T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3200T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3224T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3250T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3300T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3315T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3355T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3400T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3425T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3500T
http://www.hager.de/?artnr=LNH3630T
http://www.hager.de/?artnr=LNH0TM
http://www.hager.de/?artnr=LNH00TM
http://www.hager.de/?artnr=LNH1TM
http://www.hager.de/?artnr=LNH2TM
http://www.hager.de/?artnr=LNH3TM
http://www.hager.de/?artnr=LNH4TMM
http://www.hager.de/?artnr=KH35E
http://www.hager.de/?artnr=KH35L
http://www.hager.de/?artnr=KH35N
http://www.hager.de/?artnr=KH70B
http://www.hager.de/?artnr=KH70G
http://www.hager.de/?artnr=KH70GN
http://www.hager.de/?artnr=KH23C
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Betáplálókábel leágazó sorkapcsok

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 4P

KH35A Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 2x25/2x35 mm2, 4P 49 mm 96 mm 62 mm KH35A

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 5P

KH25C

Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 2x25/2x16 mm2, 5P 65,9 mm 102,4 mm 45,5 mm KH25C

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 5P

KH45A

Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Betáplálókábel leágazó sorkapcsok, 2x25/2x35 mm2, 5P 38 mm 135 mm 53 mm KH45A

Névleges áram 100 A

Leírás:
 - 4 pólus, 4 csatlakozás pólusonként

 - 25 és 35 mm2

 - közvetlen érintés ellen védett

Névleges áram 80 A

Leírás:
 -  5 pólus, 4 csatlakozás pólusonként

 - tömör/többerű: 1,5-25 mm2

 - sodrott (érvéghüvellyel): 1,5-16 mm2

 - közvetlen érintés ellen védett

Névleges áram 100 A

Leírás:
 - 5 pólus, 4 csatlakozás pólusonként

 - 25 és 35 mm2

 - közvetlen érintés ellen védett

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Sorkapcsok, 240 mm2-ig

Betáplálási sorkapocs

KR15P

Magasság Szélesség Mélység
Vezeték keresztmetszet  
hajlékony Cikkszám

118,5 mm 31 mm 100 mm 35 - 150mm² KR15P

132 mm 36 mm 100 mm 95 - 240mm² KR24P

97,6 mm 25 mm 82,8 mm 25 - 95mm² KR95P

Leírás:
 - 1 pólus

 - meghúzási nyomaték: 30 Nm

Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez, 2,5-50 mm2

K50AL

Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Sorkapocs Alu+Cu, 2,5-50 mm2, szürke 43 mm 18 mm 50 mm K50AL

Sorkapocs Alu+Cu, 2,5-50 mm2, kék 43 mm 18 mm 50 mm K50AN

Sorkapocs Alu+Cu, 2,5-50 mm2, zöld-sárga 43 mm 18 mm 50 mm K50AE

Leírás:
 - névleges áram: Cu=160 A, Al=125 A
 - szigetelési feszültség: 1000 V AC/DC

 - Cu 2,5-50 mm2, Al 6-50 mm2

 - meghúzási nyomaték 5 Nm-10 mm2, 12 Nm-16 mm2

Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez, 25-150 mm2

K150AN

Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Sorkapocs Alu+Cu, 25-150 mm2, szürke 49 mm 31 mm 84 mm K150AL

Sorkapocs Alu+Cu, 25-150 mm2, kék 49 mm 31 mm 84 mm K150AN

Sorkapocs Alu+Cu, 25-150 mm2, zöld-sárga 49 mm 31 mm 84 mm K150AE

Leírás:
 - névleges áram: Cu=315 A, Al=250 A
 - szigetelési feszültség: 1000 V AC/DC

 - Cu és Al 25-150 mm2

 - meghúzási nyomaték 14 Nm-50 mm2, 30 Nm-70 mm2

Sorkapocs Al és Cu vezetékekhez, 35-240 mm2

K240AE

Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Cikkszám

Sorkapocs Alu+Cu, 35-240 mm2, szürke 65 mm 37 mm 106 mm K240AL

Sorkapocs Alu+Cu, 35-240 mm2, kék 65 mm 37 mm 106 mm K240AN

Sorkapocs Alu+Cu, 35-240 mm2, zöld-sárga 65 mm 37 mm 106 mm K240AE

Leírás:
 - névleges áram: Cu=400 A, Al=315 A
 - szigetelési feszültség: 1000 V AC/DC

 - Cu és Al 35-240 mm2

 - meghúzási nyomaték 26 Nm-120 mm2, 55 Nm-150 mm2

http://www.hager.de/?artnr=KH35A
http://www.hager.de/?artnr=KH25C
http://www.hager.de/?artnr=KH45A
http://www.hager.de/?artnr=KR15P
http://www.hager.de/?artnr=KR24P
http://www.hager.de/?artnr=KR95P
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
PE és N sorkapcsok, QuickConnect

N-sorkapocs blokk, kék

KN06N

Megnevezés Szélesség Cikkszám

N-sorkapocs, QuickConnect, N, 6 csatlakozás 30 mm KN06N

N-sorkapocs, QuickConnect, N, 10 csatlakozás 45 mm KN10N

N-sorkapocs, QuickConnect, N, 14 csatlakozás 60 mm KN14N

N-sorkapocs, QuickConnect, N, 18 csatlakozás 75 mm KN18N

N-sorkapocs, QuickConnect, N, 22 csatlakozás 90 mm KN22N

N-sorkapocs, QuickConnect, N, 26 csatlakozás 105 mm KN26N

Áthidalás N-sorkapocs blokkokhoz, kék

KN99N

Leírás:
 - N-sorkapcsok áthidalásához
 - 1 készlet= 10 db

Megnevezés Cikkszám

Áthidalás N-sorkapocs blokkokhoz, QC KN99N

PE-sorkapocs blokk, zöld-sárga

KN14E

Megnevezés Szélesség Cikkszám

PE-sorkapocs, QuickConnect, z-s, 6 csatlakozás 30 mm KN06E

PE-sorkapocs, QuickConnect, z-s, 10 csatlakozás 45 mm KN10E

PE-sorkapocs, QuickConnect, z-s, 14 csatlakozás 60 mm KN14E

PE-sorkapocs, QuickConnect, z-s, 18 csatlakozás 75 mm KN18E

PE-sorkapocs, QuickConnect, z-s, 22 csatlakozás 90 mm KN22E

PE-sorkapocs, QuickConnect, z-s, 26 csatlakozás 105 mm KN26E

Áthidalás PE-sorkapocs blokkokhoz, zöld-sárga

KN99E

Leírás:
 - PE-sorkapcsok áthidalásához
 - 1 készlet= 10 db

Megnevezés Cikkszám

Áthidalás PE-sorkapocs blokkokhoz, QC KN99E

Fázis sorkapocs blokk, barna

KN22P

Megnevezés Szélesség Cikkszám

Sorkapocs, QuickConnect, barna, 6 csatlakozás 30 mm KN06P

Sorkapocs, QuickConnect, barna, 10 csatlakozás 45 mm KN10P

Sorkapocs, QuickConnect, barna, 14 csatlakozás 60 mm KN14P

Sorkapocs, QuickConnect, barna, 18 csatlakozás 75 mm KN18P

Sorkapocs, QuickConnect, barna, 22 csatlakozás 90 mm KN22P

Sorkapocs, QuickConnect, barna, 26 csatlakozás 105 mm KN26P

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
PE és N sorkapcsok, QuickConnect

Áthidalás fázis sorkapocs blokkokhoz, barna

KN99P

Leírás:
 - fázis sorkapcsok áthidalásához
 - 1 készlet= 10 db

Megnevezés Cikkszám

Áthidalás fázis sorkapocs blokkokhoz, QC KN99P

Sorkapocs tartó volta és vector elosztókhoz

VZ711Megnevezés Cikkszám

Sorkapocs tartó, QuickConnect, volta/vector VZ711

Sorkapocs tartó falon kívüli és süllyesztett univers elosztókhoz

VZ710Megnevezés Cikkszám

Sorkapocs tartó, QC, univers VZ710

Univerzális adapter sorkapcsokhoz

KN00AMegnevezés Cikkszám

Univerzális QC adapter KN00A

Szélesség 240 mm

Szélesség 315 mm

Az univerzális adapter lehetővé teszi, hogy  
a QuickConnect-es sorkapcsokat vízszintesen vagy 
függőlegesen is rögzíteni lehessen, akár szerelőlemezre  
vagy akár C-sínre.

Szélesség 105 mm

http://www.hager.de/?artnr=KN06N
http://www.hager.de/?artnr=KN10N
http://www.hager.de/?artnr=KN14N
http://www.hager.de/?artnr=KN18N
http://www.hager.de/?artnr=KN22N
http://www.hager.de/?artnr=KN26N
http://www.hager.de/?artnr=KN99N
http://www.hager.de/?artnr=KN06E
http://www.hager.de/?artnr=KN10E
http://www.hager.de/?artnr=KN14E
http://www.hager.de/?artnr=KN18E
http://www.hager.de/?artnr=KN22E
http://www.hager.de/?artnr=KN26E
http://www.hager.de/?artnr=KN99E
http://www.hager.de/?artnr=KN06P
http://www.hager.de/?artnr=KN10P
http://www.hager.de/?artnr=KN14P
http://www.hager.de/?artnr=KN18P
http://www.hager.de/?artnr=KN22P
http://www.hager.de/?artnr=KN26P
http://www.hager.de/?artnr=KN99P
http://www.hager.de/?artnr=VZ711
http://www.hager.de/?artnr=VZ710
http://www.hager.de/?artnr=KN00A
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
PE és N sorkapcsok, csavaros

PE és N sorkapcsok, csavaros

KM10N

Leírás:
 - DIN sínre rögzíthető

Megnevezés Cikkszám

PE sorkapocs, csavaros, 10 csatlakozás, zöld-sárga KM10E

N sorkapocs, csavaros, 10 csatlakozás, kék KM10N

PE sorkapcsok, csavaros

KM07E

Leírás:
 - gyors rögzítés DIN sínre
 - oldalsó telepítés lehetséges a falon kívüli volta elosztóknál

 
Megjegyzés:
KM17E és KM25E: DIN sínre rögzítéshez 2xKZ060 kiegészítőt kell rendelni

Megnevezés Cikkszám

PE-sorkapocs, csavaros, z-s, 6 csatlakozás KM06E

PE-sorkapocs, csavaros, z-s, 7 csatlakozás KM07E

PE-sorkapocs, csavaros, z-s, 11 csatlakozás KM11E

PE-sorkapocs, csavaros, z-s, 13 csatlakozás KM13E

PE-sorkapocs, csavaros, z-s, 17 csatlakozás KM17E

PE-sorkapocs, csavaros, z-s, 25 csatlakozás KM25E

N sorkapcsok, csavaros

KM11N

Leírás:
 - gyors rögzítés DIN sínre
 - oldalsó telepítés lehetséges a falon kívüli volta elosztóknál

 
Megjegyzés:
KM17E és KM25E: DIN sínre rögzítéshez 2xKZ060 kiegészítőt kell rendelni

Megnevezés Cikkszám

N-sorkapocs, csavaros, z-s, 6 csatlakozás KM06N

N-sorkapocs, csavaros, z-s, 7 csatlakozás KM07N

N-sorkapocs, csavaros, z-s, 11 csatlakozás KM11N

N-sorkapocs, csavaros, z-s, 13 csatlakozás KM13N

N-sorkapocs, csavaros, z-s, 17 csatlakozás KM17N

N-sorkapocs, csavaros, z-s, 25 csatlakozás KM25N

Gyorsrögzítő PE és N sorkapcsokhoz

KZ060

Leírás:
 - vízszintes DIN-sínre (35 mm) szerelhető, PE/N sorkapcsokhoz
 - 1 készlet= 10 db

Megnevezés Cikkszám

Gyorsrögzítő PE és N sorkapcsokhoz, 20 mm széles KZ060

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Gyűjtősín kapcsok

A gyűjtősín kapcsok tökéletes megoldást nyújtanak a bejövő és elmenő  
áramkörök/vezetékek réz gyűjtősínhez való csatlakoztatásához.

Gyűjtősín kapocs, 10-50 mm2

K96D

Megnevezés
Gyűjtősín
magassága

Vezeték keresztmetszet 
tömör Cikkszám

Gyűjtősín kapocs, 50 mm2-ig, 12x5 mm sínre 12/30 mm 10 - 50mm² K96D

Gyűjtősín távolság 10 mm
Gyűjtősín vastagsága 5 mm
Termék szélessége 16,5 mm
Meghúzási nyomaték 10Nm

Leírás:
 - 12x5 mm gyűjtősínekhez
 - Cu vezetőhöz
 - tömör egy-vagy többvezetős kábelhez, akárcsak sodrott 
vezetékhez, 10-50 mm2

 - szektor keresztmetszet: 35-50 mm2 

Gyűjtősín kapocs, 1,5-16 mm2

K96Q

Gyűjtősín kapocs, 4-35 mm2

K96T

Megnevezés
Gyűjtősín
magassága

Vezeték keresztmetszet 
tömör Cikkszám

Gyűjtősín kapocs, 16 mm2-ig, 12-40x5 mm sínre 12/40 mm 1,5 - 16mm² K96Q

Gyűjtősín távolság 10 mm
Gyűjtősín vastagsága 5 mm
Meghúzási nyomaték 3Nm

Leírás:
 - 5 mm vastag gyűjtősínekhez
 - Cu vezetőhöz
 - tömör egy-vagy többvezetős kábelhez, 1,5-16 mm2

 - termék szélessége: 11,8 mm

Megnevezés
Gyűjtősín
magassága

Vezeték keresztmetszet 
tömör Cikkszám

Gyűjtősín kapocs, 35 mm2-ig, 12-40x5 mm sínre 12/30 mm 35mm² K96T

Gyűjtősín távolság 10 mm
Gyűjtősín vastagsága 5 mm
Készülék szélessége 16,5 mm
Meghúzási nyomaték 6Nm

Leírás:
 - 5 mm vastag gyűjtősínekhez
 - Cu vezetőhöz
 - tömör egy-vagy többvezetős kábelhez, 4-35 mm2

 - szektor keresztmetszet: 35 mm2

Gyűjtősín kapocs, 16-70 mm2

K96V

Gyűjtősín kapocs, 16-120 mm2

K96W

Megnevezés
Gyűjtősín
magassága

Vezeték keresztmetszet 
tömör Cikkszám

Gyűjtősín kapocs, 70 mm2-ig, 12-40x5 mm sínre 12/30 mm 16 - 70mm² K96V

Gyűjtősín távolság 10 mm
Gyűjtősín vastagsága 5 mm
Készülék szélessége 21 mm
Meghúzási nyomaték 10Nm

Leírás:
 - 5 mm vastag gyűjtősínekhez
 - Cu vezetőhöz
 - tömör egy-vagy többvezetős kábelhez, 16-70 mm2

 - szektor keresztmetszet: 35-70 mm2

Megnevezés
Gyűjtősín
magassága

Vezeték keresztmetszet 
tömör Cikkszám

Gyűjtősín kapocs, 120 mm2-ig, 12-40x5 mm sínre 12/30 mm 16 - 120mm² K96W

Gyűjtősín távolság 10 mm
Gyűjtősín vastagsága 5 mm
Készülék szélessége 23,5 mm
Meghúzási nyomaték 22Nm

Leírás:
 - 5 mm vastag gyűjtősínekhez
 - Cu vezetőhöz
 - tömör egy-vagy többvezetős kábelhez, 16-120 mm2

 - szektor keresztmetszet: 35-120 mm2

http://www.hager.de/?artnr=KM10E
http://www.hager.de/?artnr=KM10N
http://www.hager.de/?artnr=KM06E
http://www.hager.de/?artnr=KM07E
http://www.hager.de/?artnr=KM11E
http://www.hager.de/?artnr=KM13E
http://www.hager.de/?artnr=KM17E
http://www.hager.de/?artnr=KM25E
http://www.hager.de/?artnr=KM06N
http://www.hager.de/?artnr=KM07N
http://www.hager.de/?artnr=KM11N
http://www.hager.de/?artnr=KM13N
http://www.hager.de/?artnr=KM17N
http://www.hager.de/?artnr=KM25N
http://www.hager.de/?artnr=KZ060
http://www.hager.de/?artnr=K96D
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Gyűjtősín kapcsok

Gyűjtősín kapocs, 1,5-16 mm2

K96B

Gyűjtősín kapocs, 4-35 mm2

K96J

Gyűjtősín kapocs, 16-70 mm2

K96E

Gyűjtősín kapocs, 16-120 mm2

K96L

Megnevezés
Gyűjtősín
magassága

Vezeték keresztmetszet 
tömör Cikkszám

Gyűjtősín kapocs, 16 mm2-ig, 12-40x10 mm sínre 12/30 mm 1,5 - 16mm² K96B

Gyűjtősín távolság 10 mm
Gyűjtősín vastagsága 10 mm
Termék szélessége 12 mm
Meghúzási nyomaték 3Nm

Leírás:
 - 12 / 20 / 30 / 40x10 mm vastag gyűjtősínekhez
 - Cu vezetőhöz
 - tömör egy-vagy többvezetős kábelhez, 1,5-16 mm2

Megnevezés
Gyűjtősín
magassága

Vezeték keresztmetszet 
tömör Cikkszám

Gyűjtősín kapocs, 35 mm2-ig, 12-40x10 mm sínre 12/30 mm 4 - 35mm² K96J

Gyűjtősín távolság 10 mm
Gyűjtősín vastagsága 10 mm
Készülék szélessége 16,5 mm
Meghúzási nyomaték 6Nm

Leírás:
 - minden 10 mm vastag réz gyűjtősínhez
 - Cu vezetőhöz
 - tömör egy-vagy többvezetős kábelhez, 4-35 mm2

 - szektor keresztmetszet: 35 mm2

Megnevezés
Gyűjtősín
magassága

Vezeték keresztmetszet 
tömör Cikkszám

Gyűjtősín kapocs, 70 mm2-ig, 12-40x10 mm sínre 12/30 mm 16 - 70mm² K96E

Gyűjtősín távolság 10 mm
Gyűjtősín vastagsága 10 mm
Készülék szélessége 21 mm
Meghúzási nyomaték 10Nm

Leírás:
 - minden 10 mm vastag réz gyűjtősínhez
 - Cu vezetőhöz
 - tömör egy-vagy többvezetős kábelhez, 16-70 mm2

 - szektor keresztmetszet: 35-70 mm2

Megnevezés
Gyűjtősín
magassága

Vezeték keresztmetszet 
tömör Cikkszám

Gyűjtősín kapocs, 120 mm2-ig, 12-40x10 mm sínre 12/30 mm 16 - 120mm² K96L

Gyűjtősín távolság 10 mm
Gyűjtősín vastagsága 10 mm
Készülék szélessége 23,5 mm
Meghúzási nyomaték 22Nm

Leírás:
 - minden 10 mm vastag réz gyűjtősínhez
 - Cu vezetőhöz
 - tömör egy-vagy többvezetős kábelhez, 16-120 mm2

 - szektor keresztmetszet: 35-120 mm2

Szélesség 35 mm

Leírás:
 - betáp: 25-50 mm²

 - elmenő: 1x(25-50) mm² + 3x(2,5-25) mm² +  
8x(1,5-16) mm²

Szélesség 45 mm

Leírás:
 - betáp: 10-35 mm²

 - elmenő: 1x(10-35) mm² + 2x(2,5-25) mm² +  
6x(1,5-16) mm²

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Elosztóblokkok

Elosztóblokk több elmenő csatlakozással, 1P, 160 A

KJ02C

Megnevezés Cikkszám

Elosztóblokk, 160 A, 1P KJ02C

Elosztóblokk több elmenő csatlakozással, 1P, 250 A

KJ02A

Megnevezés Cikkszám

Elosztóblokk, 250 A, 1P KJ02A

Elosztóblokk több elmenő csatlakozással, 1P, 400 A

KJ02B

Megnevezés Cikkszám

Elosztóblokk, 400 A, 1P KJ02B

Elosztóblokk zárt elülső résszel, 1P, 125 A

KJ02DN

Megnevezés Cikkszám

Elosztóblokk, zárt, 125 A, 1P KJ02DN

Szélesség 35 mm

Leírás:
 - betáp: 1x10-70 mm2, sodrott kábel érvéghüvellyel  
max. 50 mm2

 - elmenő: 6x(2,5-16) mm2

 - Alu kábel csak előkezeléssel köthető be
 - oldalsó elmenő rézsín max. 16x5 mm

Szélesség 45 mm

Leírás:
 - betáp: 35-95 mm2

 - elmenő: 2x(6-25) mm2 + 5x(1,5-16) mm2 +  
4x(1,5-10) mm2

 - Alu kábel csak előkezeléssel köthető be

Szélesség 45 mm

Leírás:
 - betáp: 1x150 mm2

 - elmenő: 2x(6-35) mm2 + 5x(1,5-16) mm2 +  
4x(1,5-10) mm2

 - Alu kábel csak előkezeléssel köthető be

Elosztóblokk zárt elülső résszel, 1P, 160 A

KJ02CN

Megnevezés Cikkszám

Elosztóblokk, zárt, 160 A, 1P KJ02CN

http://www.hager.de/?artnr=KJ02C
http://www.hager.de/?artnr=KJ02A
http://www.hager.de/?artnr=KJ02B
http://www.hager.de/?artnr=KJ02DN
http://www.hager.de/?artnr=KJ02CN
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Szélesség 45 mm

Leírás:
 - betáp: 35-120 mm^²

 - elmenő: 1x(1,5-50) mm² + 8x(2,5-25) mm² +  
4x(1,5-16) mm²

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Elosztóblokkok

Elosztóblokk zárt elülső résszel, 1P, 250 A

KJ02AN

Megnevezés Cikkszám

Elosztóblokk, zárt, 250 A, 1P KJ02AN

Sínes elosztóblokk

Megnevezés Szélesség Magasság Mélység Modulszám Cikkszám

Sínes elosztóblokk 129 mm 85 mm 44 mm 7,5 KJ01A

Leírás:
 - Kalapsínre rögzíthető
 - In=100A
 - 2P, Icc: 29kA

 - beköthető vezetékek
 - betáp 1 x 35 mm² hajlékony
 - elmenő 1 x 25 mm²+ 10 x 16 mm² hajlékony

Sínes elosztóblokk

Megnevezés Szélesség Magasság Mélység Modulszám Cikkszám

Sínes elosztóblokk 88 mm 85 mm 44 mm 5 KJ01B

Leírás:
 - Kalapsínre rögzíthető
 - In=80A
 - 4P, Icc: 21kA

 - beköthető vezetékek
 - betáp 1 x 16 mm² hajlékony
 - elmenő 8 x 10 mm² hajlékony

Sínes elosztóblokk

Megnevezés Szélesség Magasság Mélység Modulszám Cikkszám

Sínes elosztóblokk 129 mm 86 mm 44 mm 7,5 KJ01C

Leírás:
 - Kalapsínre rögzíthető
 - In=125A
 - 4P, Icc: 29kA

 - beköthető vezetékek
 - betáp 1 x 35 mm² hajlékony
 - elmenő 1 x 25 mm²+ 8 x 10 mm² hajlékony

Sínes elosztóblokk

Megnevezés Szélesség Magasság Mélység Modulszám Cikkszám

Sínes elosztóblokk 169 mm 87 mm 60 mm 9,5 KJ01D

Leírás:
 - Kalapsínre rögzíthető
 - In=160A
 - 4P, Icc: 20kA

 - beköthető vezetékek
 - betáp 4 x 50 mm² hajlékony
 - elmenő 3 x 35 mm²+ 8 x 16 mm² hajlékony

KJ01B

KJ01D

KJ01C

KJ01A

http://www.hager.de/?artnr=KJ02AN
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok - D0
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L063M méretei

Kapcsolási rajz, szimbólum

L066M méretei

Megnevezés Olvadóbiztosítós szakaszoló-kapcsoló
Szabvány DIN VDE 0638  

MSZ EN 60947-3; IEC 947-3 
Megfelelő D0 olvadóbetétek DIN 49522 szerint D01; 2, 4, 6, 10, 13, 16 A tartórugóval  

D02; 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 A
Megfelelő cilinderes olvadóbetétek MSZ EN 60269-1 szerint 10 x 38 mm: 2 ... 32 A tartórugóval
Megfelelő illesztőbetétek DIN 49523 szerint D02: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 A
Pólusszám 3P, 3P+N
Szigetelőanyag műanyag, halogén-foszfor-szilikonmentes
Tűzosztály / Kúszóáram UL94/V0, izzószálas 960 ºC / CTI600
IP védettség IP20 / ujj és kézi érintés ellen védett
Névleges feszültség, Ue 400 V~ 
Névleges áram, Ie 63 A 
Névleges határáram, Ie 63 A
Zárlati megszakítóképesség, Icm 50 kAeff

Kapcsolási osztály AC 23B
Túlfeszültség kategória IV (DIN VDE 0110)
Szennyezettségi fok 3 (DIN VDE 0110)
Lökőfeszültség-állóság, Uimp 6000 V
Szerelés rozsdamentes acél kapcsok 1,5 ... 35 mm²
Meghúzási nyomaték, MD 4 Nm

Műszaki adatok: L063M és L066M

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok - D0

Névleges áram Szín

2A rózsaszín
4A barna
6A zöld
10A piros
(13A) fekete
16A szürke
20A kék
25A sárga
(32A) 35A (40A) fekete
50A fehér
63A réz
80A ezüst
100A piros
125A sárga
160A réz
200A kék

Megjegyzés:
Az olvadóbetétek színkóddal vannak ellátva

Áttekintés
D0/D rendszer

Típus a c
L8532C ø 8,5 ± 0,1 ø 31,5 ± 0,5
L936C ø 8,5 ± 0,4 ø 36,0 ± 0,8
LF30xG ø 10,3 ± 0,1 ø 38,0 ± 0,6
LF40xG ø 14,3 ± 0,1 51,0 ± 0,6/-1
LF51xG 22,2 ± 0,1 58,0 ± 0,1/-2

Műszaki adatok: hengeres olvadóbetét

Csavaros 
fej

Olvadó- 
betét

Illesztő- 
hüvely

Illesztő csavar
Érintésvédelmi 
burkolat

Biztosító

a) D0 rendszer (NEOZED) b) D rendszer (DIAZED)

Kiolvadásjelző

aljzat
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok - D0

Méretek

D01 D02
LE14xx  LE18xx

Ød3

Ød1

Ød2

Ød4

Ød5

Ød3

Ød1

Ød2

Ød4

L L

D01 D02
LE14xx  LE18xx

Ød3

Ød1

Ød2

Ød4

Ød5

Ød3

Ød1

Ød2

Ød4

L L

Megszakítóképesség: AC 400V: 50kA DC 250V: 8kA
Szabvány: VDE 0636-3 IEC 60269-3

Típus Névleges áram (A) Névleges feszültség 
(AC/DC V)

ø d1 ø d2 ø d3 ø d4 ø d5 L

D01/E14  2 400/250 6 9,8  7,3+0,3-0,3 11-0,7 - 36+1-1

 4
 6
10  8,5+0,3-0,3

13
16  9,7+0,3-0,3

D02/E18 20 10 13,8 10,9+0,3-0,3 15,3-0,8 16,7-1,3

25 12,1+0,3-0,3

35 13,3+0,3-0,3

50 14,5+0,3-0,3

63 15,9+0,3-0,3

Az LE1832 és LE1840 méretei és megszakítási képessége megegyezik az LE1835 készülék tulajdonságaival.

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Műszaki adatlapok - D olvadóbiztosítók

Zárlatkorlátozási diagram gG/gL 500V~
D01, D02, DII, DIII olvadóbetétek

Szelektivitás gL/gG-olvadóbetétek
D01, D02, DII, DIII

 

selektiv bei 500V-

Veszteségi teljesítmény
D01, D02 gG/gL-olvadóbetétek

Kioldási karakterisztika, D01, D02, DII, DIII gG/gL

DII, DIII gG/gL-olvadóbetétek

In Pv (W)
D01  2A 0,8

 4A 1,1
 6A 1,2
10A 1,1
16A 1,7
20A 1,7
25A 2,3

D02 35A 2,8
50A 3,8
63A 5,0

In Pv (W)
DII 2A 1,5

4A 1,6
6A 1,8
10A 1,4
16A 2,1
20A 2,2
25A 3

DIII 35A 4,1
50A 5
63A 6,9

selektiv bei 500V-

Áram
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok - PV olvadóbetétek

Méret Típus Névleges feszültség Névleges áram Cikkszám
10.3 x 38 mm gPV 900 V DC  2 A LF302PV

 3 A LF303PV
 4 A LF304PV
 6 A LF306PV
 8 A LF308PV
10 A LF310PV
12 A LF312PV
16 A LF316PV
20 A LF320PV

Műszaki adatok

Környezeti hőmérséklet 25° C 30° C 40° C 50° C 60° C 70° C
Névleges áram In 0.97 x In 0.92 x In 0.87 x In 0.82 x In 0.76 x In

Névleges áram 2 3 4 6 8 10 12 16 20
Pv (W) 0,7xIn értéknél 0,35 0,49 0,76 1,03 0,66 0,88 0,99 1,27 1,56
Pv (W) In értéknél 0.85 1.2 1.85 2.5 1.6 2.15 2.4 3.1 3.8

tv
 (s

)

Ip (Arms)

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Műszaki adatlapok - NH olvadóbiztosítós kapcsolók

LT050, LT051, LT052: DIN sínre rögzíthető NH00 olvadóbiztosítós 
készülékek méretrajza

LT0050: DIN sínre rögzíthető NH00 olvadóbiztosítós készülék 
méretrajza

LT0056: 60 mm távolságú gyűjtősínre rögzíthető NH00  
olvadóbiztosítós készülék méretrajza

LT056, LT057: 60 mm távolságú gyűjtősínre rögzíthető NH00  
olvadóbiztosítós készülékek méretrajza
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok - NH olvadóbiztosítós kapcsolók

LT150 olvadóbiztosítós kapcsoló méretrajza

NH1 és NH2 olvadóbiztosítós készülékek méretrajza 
60 mm távolságú gyűjtősínre

LT250, LT350 olvadóbiztosítós készülékek méretrajza,  
szerelőlapra rögzíthető NH2 és NH3 méretű készülékek

Típus A B C
NH2 210 65 166
NH3 250 80 195

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Műszaki adatlapok - NH olvadóbiztosítós kapcsolók

LT353-NH3 olvadóbiztosítós készülék méretrajza 
60 mm távolságú gyűjtősínre

Áramváltóval egybeépített NH1-NH3 készülékek méretrajzai

Típus A
NH1 45
NH2 60
NH3 60



O
lv

ad
ób

iz
to

sí
tó

k 
és

 c
sa

tla
ko

zó
k

O
lv

ad
ób

iz
to

sí
tó

k 
és

 c
sa

tla
ko

zó
k

371Műszaki változás joga fenntartva Műszaki változás joga fenntartva370

Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok - NH00, 60 mm

Méretek

3 pólusú, NH00 - 60 mm síntávra, kapcsolható, alap  
fogadócsatlakozókkal 

zárt helyzet

Kiszakaszolt állapot 1

Csatlakozás

Kiszakaszolt állapot 2

nyitott helyzet

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Műszaki adatlapok - NH00, 60 mm

5

7

6

3

2


8

1







Méretek
 
3 pólusú, NH00 - 60 mm síntávra, kapcsolható, hosszabbított  
fogadócsatlakozókkal 

Nr. Alkatrész megnevezés

1 Alapzat 60 mm

2 Kapcsoló váz 60 mm

3 Fedlap

5 Kapcsolókar

6 Ablak

7 Ablaknyílás

8 Céglogó

 Adatlap

 Bekötési rész takaró

 Kapcsoló mechanizmus

 Akasztófülek

 Rögzítő
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok - NH00, 185 mm

3 pólusú, NH00 - 185 mm síntávra, kapcsolható, hosszabbí-
tott fogadócsatlakozókkal 

Méretek

3 pólusú, NH00 - 185 mm síntávra, kapcsolható, alap  
fogadócsatlakozókkal 

zárt helyzet

Kiszakaszolt állapot 

Csatlakozás

nyitott helyzet

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Műszaki adatlapok - NH00, 60 mm

Méretek, dupla adapter
 
NH00 60 mm síntávú függőleges kapcsoló 185 mm-es síntávra való rögzítéséhez

rögzítés:  
3xM12 csavarral
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok - NH00, 185 mm

NH00 185 mm síntávra való kiemelt mélységű függőleges  
kapcsolók direkt szerelése NH1-3 készülékek mellé

NH00 185 mm síntávra való kiemelt mélységű  
függőleges kapcsolók direkt szerelése NH1-3  
készülékek mellé, áramváltókkal

150 mm beépítési mélységnél a kivágás mérete= méret+ 1 mm
ET= készülék beépítési mélysége

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Műszaki adatlapok - NH1-3, 185 mm

Méretek

3 pólusú, NH1-3 - 185 mm síntávra, kapcsolható, alap  
fogadócsatlakozókkal 

3 pólusú, NH1-3 - 185 mm síntávra, kapcsolható, hosszabbított  
fogadócsatlakozókkal
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok - NH1-3, 185 mm

Dupla függőleges kapcsolók 800/1260 A Gyűjtősín akasztófül utólagos rögzítéshez, NH1-3, LVZK
Gyűjtősín vastagsága: 5-10 mm

Csatlakozó készlet NH1-3 készülékekhez, 2x300 mm2, LVZASR
Takaró fedél NH1-3 készülékekhez, 2x300 mm2, LVZALL

** sínek vastagsága: 2

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Műszaki adatlapok- NH000-4a olvadóbiztosító betétek

Lab.-Nr.:P-09-025 23.03.2012
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NH olvadóbiztosító betétek 
NH000-4a, gG, 500 V AC
Zárlatkorlátozási karakterisztika

Független zárlati áram Ip (kA)
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Műszaki adatlapok- NH000-4a olvadóbiztosító betétek

NH olvadóbiztosító betétek 
NH00-4a, gG, 500 V AC
VDE 0636-2, MSZ EN 60269-2
Kioldási karakterisztika
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Műszaki adatlapok- NH000-4a olvadóbiztosító betétek

NH olvadóbiztosító betétek 
NH000, gG, 500 V AC
VDE 0636-2, MSZ EN 60269-2
Kioldási karakterisztika 
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Szelektivitás táblázat olvadóbetétekhez

2

1

Szelektivitás
500 V ~

3

1 Transzformátor
2 Fedővédelem, olvadóbiztosító
3 Fogyasztót védő olvadóbiztosító
4 Túlterhelés vagy rövidzárlat
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Olvadóbiztosítók és csatlakozók 
Gyűjtősín terhelhetősége

Sínek áramterhelhetősége: a táblázat megmutatja a téglalap kereszt-
metszetű E-Cu F30 réz terhelési áramát 35°C-os levegő és 65°C-os 
sínhőmérséklet esetén. Ha a sín szélessége függőleges irányban van.

1	sűrűség 8,9 kg/dm3

2	áramterhelhetőség referenciaalapja
3	minimális fázissín távolság

Anyaga:
E-Cu vagy más anyag a DIN 40500-3 szerint.
Ajánlott felhasználható termékek: lapos sín, lekerekített éllel  
DIN 46433-3 szerint.

Szélesség x 
Vastagság 
(mm)

Kereszt- 
metszet  
mm²

Tömeg
kg/m

Áramterhelhetőség (A), f ≤ 60 Hz
flexi sínek száma merev sínek száma
1
I

2
II

3
III

4
IIII

1
I

2
II

3
III

4
IIII

 12 x  2   23,5  0,209  123  202  228  108  182  216
 12 x  5  200
 15 x  2   29,5  0,262  148  240  261  128  212  247
 12 x 10  320
 15 x  3   44,5  0,396  187  316  381  162  282  361
 20 x  2   39,5  0,351  189  302  313  162  264  298
 20 x  3   59,5  0,529  237  394  454  204  348  431
 20 x  5   99,1  0,882  319  560  728  274  500  690
 20 x 10  199  1,77  497  924 1320  427  825 1180
 25 x 3   74,5  0,663  287  470  525  245  412  498
 25 x 5  124  1,11  384  662  839  327  586  795
 30 x  3   89,5  0,796  337  544  593  285  476  564
 30 x  5  149  1,33  447  760  944  379  672  896
 30 x 10  299  2,66  676 1200 1670  573 1060 1480
 40 x  3  119  1,06  435  692  725  366  600  690
 40 x  5  199  1,77  573  952 1140  482  836 1090
 40 x 10  399  3,55  850 1470 2000 2580  715 1290 1770 2280
 50 x  5  249  2,22  697 1140 1330 2010  583  994 1260 1920
 50 x 10  499  4,44 1020 1720 2320 2950  852 1510 2040 2600
 60 x  5  299  2,66  826 1330 1510 2310  688 1150 1440 2210
 60 x 10  599  5,33 1180 1960 2610 3290  985 1720 2300 2900
 80 x  5  399  3,55 1070 1680 1830 2830  885 1450 1750 2720
 80 x 10  799  7,11 1500 2410 3170 3930 1240 2110 2790 3450
100 x  5  499  4,44 1300 2010 2150 3300 1080 1730 2050 3190
100 x 10  999  8,89 1810 2850 3720 4530 1490 2480 3260 3980
120 x 10 1200 10,7 2110 3280 4270 5130 1740 2860 3740 4500
160 x 10 1600 14,2 2700 4130 5360 6320 2220 3590 4680 5530
200 x 10 2000 17,8 3290 4970 6430 7490 2690 4310 5610 6540

Olvadóbiztosítók és csatlakozók
Áramváltó méretezése

Veszteségi teljesítménye a kábelnek, 2 vezetős rendszer esetén
szekunder áramkör névleges árama: 5 A

Vezeték keresztmetszet Kábelhosszakhoz tartozó veszteségi teljesítmény (VA)
1 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m

1.5 mm² 0.60 1.19 2.38 3.57 4.76 5.95 8.93 11.90 17.86 23.81
2.5 mm² 0.36 0.71 1.43 2.14 2.86 3.57 5.36 7.14 10.71 14.29
4 mm² 0.22 0.45 0.89 1.34 1.79 2.23 3.35 4.46 6.70 8.93
6 mm² 0.15 0.30 0.60 0.89 1.19 1.49 2.23 2.98 4.46 5.95
10 mm² 0.09 0.18 0.36 0.54 0.71 0.89 1.34 1.79 2.68 3.57

Veszteségi teljesítménye a kábelnek, 2 vezetős rendszer esetén
szekunder áramkör névleges árama: 1 A

Vezeték keresztmetszet Kábelhosszakhoz tartozó veszteségi teljesítmény (VA)
10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m

1 mm² 0.36 0.71 1.07 1.43 1.79 2.14 2.50 2.86 3.21 3.57
1.5 mm² 0.24 0.48 0.71 0.95 1.19 1.43 1.67 1.90 2.14 2.38
2.5 mm² 0.14 0.29 0.43 0.57 0.71 0.86 1.00 1.14 1.29 1.43
4 mm² 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.54 0.63 0.71 0.80 0.89
6 mm² 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.60
10 mm² 0.04 0.07 0.11 0.14 0.18 0.21 0.25 0.29 0.32 0.36

Az áramváltók méretezésénél arra kell figyelni, hogy a mérő és  
a kábel szummázott teljesítményigénye a választott áramváltó 
névleges teljesítményél kisebb, de annak 25%-nál nagyobb legyen.  
A mérés pontossága akkor garantált, ha ez a feltétel teljesül.

SCT  Az áramváltó névleges teljesítménye 
Skábel  A vezeték veszteségi teljesítménye
Smérő  A mérőeszköz névleges teljesítménye

Hibahatárok 0,2...3 osztályú áramváltók esetén,  
MSZ EN 60044 szabvány szerint

Osztálypontosság Hibaáram Szöghiba
1.2 In 
1.0 In

0.2 In 0.1 In 0.05 In 0.01 In 1.2 In 
1.0 In

0.2 In 0.1 In 0.05 In 0.01 In 

% % % % % min min min min min
1 1 1.5 3 60 90 180

A mérő és szekunder kör teljesítményfelvétele 
Az elektronikus mérők névleges teljesítménye kevesebb, mint 1 VA.  
A további veszteségi teljesítményt az áramváltók és mérő között lévő 
kábel okozza:

* 0,5xIn és termikus névleges áram

A mérővezeték veszteségi teljesítményének számítása
A mérővezeték veszteségi teljesítménye hozzáadódik a mérő névle-
ges teljesítményéhez. A mérővezeték veszteségi teljesítményének ki-
számítása:

 Pv =
 Is²*2*1*L =VA

         Acu*56
 

Is = szekunder/mérőköri névleges áram (A)
L = mérővezeték hossza (m)
Acu = vezeték keresztmetszet (mm2)
Pv = veszteségi teljesítménye a mérővezetéknek 

SCT > 2.5 VA SCT > Skábel + Smérő > ¼ SCT

SCT ≤ 2.5 VA SCT > Skábel + Smérő > ½ SCT


